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REGION CORNARE

Viernes 14 y sabado 15 de febrero de 2014

El Sistema Nacional de Gestion del Riesgo de Desastres informa

Colombia es un pais particularmente diverso, no solo en culturas y costumbres,
sino en los aspectos especificos que generan nuestras acciones puntuales ante
los eventos naturales y antropicos que podrian generar emergencias.

Muy posiblemente hasta mediados de marzo de 2014, se presentara la primera
época de tiempo seco del 2014, que podra ir caracterizada por una disminucién
gradual en los niveles de precipitacion, especialmente en las regiones Caribe y
Andina.

En febrero y marzo

Predominaran las condiciones de bajos volumenes de lluvia en la mayor
parte del territorio nacional, incluyendo los departamentos de la region Caribe,
los departamentos andinos, los Llanos y norte y occidente de la Amazonia.

Inclusive en el Chocd y la regién Pacifica, sectores de lluvias persistentes casi
todo el ano, las precipitaciones bajan su intensidad.

De acuerdo con los analisis, la temporada seca y/o de bajos volumenes de
lluvia podria extenderse hasta mediados de marzo, cuando se espera la
llegada desde el sur del pais de la primera temporada de lluvias.

Recomendaciones generales

* Los municipios deberan asegurar el recurso de agua para la poblacion.

* Evaluar las ofertas de agua para estos siguientes meses, teniendo en
cuenta que la anterior temporada de lluvias termina con déficit de
precipitaciones.

* Preparacion de estrategias de respuesta municipal ante fenémenos
propios de las temporadas secas, en especial incendios forestales.

* En este caso verificar los recursos disponibles a nivel institucional y nivel
territorial para la lucha anti-incendios.

* Llevar a cabo actividades de educacién y prevencion sobre el uso
racional del agua y el manejo seguro del fuego.



* Activacion de sus capacidades, informacion a instituciones y comunidad
frente a programas, oferta y apoyos dispuestos para los préximos
meses.

* Estar atentos a las alertas emitidas por el IDEAM y al prondstico
climatoldgico.

* Promover la vigilancia de situaciones que puedan generar incendios en
zonas forestales como son las fogatas, el arrojo de colillas encendidas y

la presencia de elementos como botellas y vidrios que puedan focalizar
la radiacién solar y generar fuego.

ALERTA POR INCENDIOS FORESTALES

Alerta naranja: se pronostica amenaza moderada por ocurrencia de
incendios de la cobertura vegetal en zonas de bosques, cultivos y pastos,
localizados en el municipio de Marinilla y sectores aledano.
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PRONOSTICO METEOROLOGICO

Viernes 14 de febrero de 2014
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Sabado 15 de febrero de 2014
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INFORME HIDROLOGICO

El rio La Miel presenta niveles con tendencia al ascenso, aguas abajo del
embalse de Hidromiel.
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ESTADO DE LOS EMBALSES
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A continuacién se relacionan los volumenes utiles diarios de reservas de
algunos embalses de acuerdo con informacién de hoy a las 6:00 a.m.



VOLUMEN UTIL DIARIO

PLAYAS
75.38 %

PUNCHINA
34.52 %
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Embalse Punchina

SAN LORENZO
76.66 %

NOMBRE DEL EMBALSE

EMBALSE PUNCHINA

NOMBRE ESTACION DE MONITOREO

Nombre: Puente Arkansas
Coordenadas: 06°13' 52.465"

Nombre: Puente Charcon
Coordenadas: 06°15
02.37" Norte - 74°54'

Norte - 74°55" 11,39" Este 26,79" Este
CAUDAL PROMEDIO DE INSSRESO AL
EMBALSE DURANTE LAS ULTIMAS 24 16,57 134,93
HORAS (m3/s)
HORA Promedio 24 horas Promedio 24 horas
OBSERVACIONES

TENDENCIA DEL CAUDAL AGUAS
ARRIBA

A partir del 27 de enero los
caudales del rio San Carlos han
presentado una tendencia a

Caudal reqgulado porla
Central Playas

CUAL SE HACE LA DESCARGA.

aumentar.
NOMBRE DEL EMBALSE Punchina
PORCENTAJE DE VOLUMEN UTIL 34 52
(DATO A LAS 24 HORAS) '
CAUDAL DE DESCARGA (m?3s)
CAPACIDAD MAXIMA DEL EMBALSE 775
CAPACIDAD MAXIMA DE DESCARGA 276.6
POR GENERACION (m>/s). '
CAUDAL PROMEDIO (m>/s) DE
INGRESO AL EMBALSE LAS ULTIMAS 162,03
OCHO (8) HORAS.
ESTADO DE ALERTA
NOMBRE DE LA CORRIENTE SOBRE LA Rio Guatapé

MEDIDAS RECOMENDADAS




Puente Arkansas tendencias del caudal: a partir del 27 de enero los
caudales del rio San Carlos han presentado una tendencia a aumentar.

Puente Charcén tendencias del caudal: caudal regulado por la central
playas.

Embalse Calderas

Charco Largo tendencias del caudal: desde el 26 de enero los caudales del
rio Calderas han mostrado una leve tendencia a aumentar.

NOMBRE DEL EMBALSE EMBALSE CALDERAS

Nombre: Charco Largo
NOMBRE ESTACION DE MONITOREO Coordenadas: 06° 08" 27,63" Norte -
75°04'11,97" Este

CORRIENTE AFLUENTE AL EMBALSE

Rio Calderas
CAUDAL PROMEDIO DE INGRESO AL EMBALSE Y
DURANTE LAS ULTIMAS 24 HORAS (m?3/s) '
HORA
Promedio 24 horas
OBSERVACIONES

4 Desde el 26 de enero los caudales
| TENDENCIA DEL CAUDAL AGUAS ARRIBA del rio Calderas han mostrado una
tendencia a aumentar.

NOMBRE DEL EMBALSE

Calderas

PORCENTAJE DE VOLUMEN UTIL (DATO A LAS 24 2573
HORAS) '
CAUDAL DE DESCARGA (m3/s)
CAPACIDAD MAXIMA DEL EMBALSE (msnm) 1307 5
CAPACIDAD MAXIMA DE DESCARGA POR 0z
GENERACION (m?3/s). '
CAUDAL PROMEDIO (m®/s) DE INGRESO AL 6.9
EMBALSE LAS ULTIMAS OCHO (8) HORAS. '
ESTADO DE ALERTA
NOMBRE DE LA CORRIENTE SOBRE LA CUAL SE .

Rio Calderas

HACE LA DESCARGA.
MEDIDAS RECOMENDADAS




Embalse Amani

Puente Samana tendencias del caudal: a partir del 21 de enero los caudales
del rio La Miel han presentado una tendencia a aumentar.

Tarro Pintado tendencias del caudal: a partir del 15 de enero los caudales
del rio Moro han presentado una tendencia a aumentar.

Observaciones: a las 6:00 horas inicid una creciente en el rio Moro, que
incrementod el caudal en 49 m3/s. La creciente tuvo una duracion de 9 horas.

NOMBRE DEL EMBALSE

EMBALSE AMANI

NOMBRE ESTACION DE MONITOREO

Nombre: Puente Samana
Coordenadas: 5 22'57,420"
MNorte - 74" 56'08,354" Este

Coordenadas: 5 30'41,927"

MNombre: Tarro Pintado

Morte - 74 58'01,643" Este

CORRIENTE AFLUENTE AL EMBALSE

Rio La Miel Rio Moro
CAUDAL PROMEDIO DE INGRESO AL
EMBALSE DURANTE LAS ULTIMAS 24 34.54 24,15
HORAS (m’ls)
HORA
Promedio 24 horas Promedio 24 horas

OBSERVACIONES

creciente en el rio Moro, que
incrementd el caudal en 49 m’ls.
La creciente tuvo una duracion

A las 6:00 horas inicié una

de Jhoras.

TENDENCIA DEL CAUDAL AGUAS ARRIBA

A partir del 21de enerolos
caudales delrio La Miel han
presentado unatendencia a
aumentar.

presentado una tendencia a

A partir del 15 de enerolos
caudales delrio Moro han

aumentar.

NOMBRE DEL EMBALSE

Amani
PORCENTAJE DE YOLUMEN OTIL (DATO A 2902
LAS 24 HORAS) ’
CAUDAL DE DESCARGA (m*ls)
CAPACIDAD MAXIMA DEL EMBALSE (msnm) 4455
CAPACIDAD MAXIMA DE DESCARGA POR ——
GENERACION (m*!s). ’
CAUDAL PROMEDIO (m*!s) DE INGRESO AL S
EMBALSE LAS ULTIMAS OCHO (8) HORAS. ’
ESTADO DE ALERTA
NOMBRE DE LA CORRIENTE SOBRE LA Rio La Miel
CUAL SE HACE LA DESCARGA.
MEDIDAS RECOMENDADAS

Embalse San Lorenzo

Charco Negro tendencia del caudal: desde el 23 de diciembre los caudales
del rio Nusito han mostrado una tendencia a disminuir.



El Viento tendencia del caudal: desde el 27 de enero los caudales del rio
Nare han mostrado una tendencia a aumentar.

Observaciones: a las 0:00 horas inici6 una creciente en el rio Nare, que
incrementod el caudal en 52,7 m3/s. La creciente tuvo una duracion de 12 horas.

NOMBRE DEL EMBALSE

EMBALSE SAN LORENZO

NOMBRE ESTACION DE MONITOREOD

MNombre: Charco Negro
Coordenadas: 06* 26" 34,2"
MNorte - 75*03'10,8" Este

Coordenadas: 06'23'47,2" Norte 4

Nombre: EI Viento

7505 37, 7" Este

CORRIENTE AFLUENTE AL EMBALSE

Rio Nusito Rio Nare
CAUDAL PROMEDIO DE INGRESO AL 360 3255
EMBALSE DURANTE LAS ULTIMAS 24 ’ ’
SRS Promedio 24 horas Promedio 24 horas

OBSERVACIONES

A las 0:00 horas inicid una
creciente en el rio Nare, que
incrementd el caudalen 52,7
m’ls. La creciente tuvo una
duracién de 12 horas.

TENDENCIA DEL CAUDAL AGUAS ARRIBA

Desde el 23 de diciembre los
caudales delrio Nusito han
mostrado una tendencia a
disminuir.

Desde el 27 de enerolos
caudales delrio Nare han
mostrado unatendencia a
aumentar.

NOMBRE DEL EMBALSE

San Lorenzo

PORCENTAJE DE YOLUMEN UTIL (DATO A
LAS 24 HORAS)

76,66

CAUDAL DE DESCARGA (m’!s)

CAPACIDAD MAXIMA DEL EMBALSE (msnm)

1247

CAPACIDAD MAXIMA DE DESCARGA POR
GENERACION (m*!s).

86.8

CAUDAL PROMEDIO (m*s) DE INGRESO AL
EMBALSE LAS ULTIMAS OCHO (8) HORAS.

23,66

ESTADO DE ALERTA

NOMBRE DE LA CORRIENTE SOBRE LA CUAL
SE HACE LA DESCARGA.

Rio Nare

|MEDIDAS RECOMENDADAS

1. SIGNIFICADO ALERTAS.

ALERTA ROJA. PARA TOMAR ACCION Advierte a

los sistemas de

prevencion y atencién de desastres sobre la amenaza que puede ocasionar un
fendmeno con efectos adversos sobre la poblacién, el cual requiere la atencion
inmediata por parte de la poblacion y de los cuerpos de atencion y socorro. Se



emite una alerta sélo cuando la identificacion de un evento extraordinario
indique la probabilidad de amenaza inminente y cuando la gravedad del
fendmeno implique la movilizacion de personas y equipos, interrumpiendo el
normal desarrollo de sus actividades cotidianas.

ALERTA NARANJA. PARA PREPARARSE Indica la presencia de un
fendmeno. No implica amenaza inmediata y como tanto es catalogado como un
mensaje para informarse y prepararse. El aviso implica vigilancia continua ya
que las condiciones son propicias para el desarrollo de un fendbmeno, sin que
se requiera permanecer alerta.

PARA INFORMARSE Es un mensaje oficial por el cual
se difunde informacién. Por lo regular se refiere a eventos observados,
reportados o registrados y puede contener algunos elementos de prondstico a
manera de orientacion. Por sus caracteristicas pretéritas y futuras difiere del
aviso y de la alerta, y por lo general no esta encaminado a alertar sino a
informar.

CONDICIONES NORMALES La informacién que se suministra se encuentra
dentro de los rangos normales.

Datos suministrados por el IDEAM, EPM, Isagen, Accu Weather y periédico El Tiempo.
Revisién y correccion: Javier Valencia Gonzalez

Edicién y diagramacion: Gloria Amparo Cartagena Zapata
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