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INFORMACION GENERAL 26 DIC. 2012

1.1.)Asunto: Estggio de ruido ambiental en horario diurno y nocturno de fin de
semana en sitios e_stratégicos del municipio de Cocorna

1.2-Auto ylo radicado 112-2638 fecha: Oct. 5/2012

1.3. Municipio: Cocorna Codigo municipal: 5197
Corregimiento: N.A Vereda ylo paraje: N.A
Nombré del predio y sector: Zona-Urbana

1.4. Coordenadas:/Rectangulo delimitado por las siguientes coordenadas:
-X: 877.365 ¥: 1°161.642 X:877.406 Y: 1°161.706
-X: 877.180 Y: 1°161.884 X:877.199 Y:17161.756

1.5. Nombre la subcuenca: Q. Cocorna Cédigo: 23080431003

1.6. Interesado: Municipio de Cocornay Cornare

1.7. Dependencia: Subdireccién de gestion ambiental

1.8. Expediente: N° 05197.13.15383 |

1.9. Fecha de la medicién: Abril y juniode 2012

1.10. Nom_bl_'g de las personas o entidades que asisten a el proceso de
medicién: Dairon Acosta Maldonado y-Diego Gémez Betancur, funcionarios de
CORNARE y el Sargento Mosquera de'la Policia Nacional.

. ANTECEDENTES

El siguiente estudio pretende dar a conocer las condiciones de ruido ambiental
presentes en la zona urbana del municipio de Cocorna, en especial la zona
comercial, durante horarios pico nocturno de fin de semana, especificamente en
viernes, sabados y domingos. Las condiciones acusticas presentes en esta zona sé

analizan, con el fin de conocer su incidencia en los sectores residenciales de su

periferia.

Este estudio se desarrolla en los meses de abril y junio de-2012:, Dentro de los

intervalos de tiempo de medicion a los que se ve expuesto el sector se tiene un
periodo que se hace necesario estudiar, de cuatro (4) horas nocturnas comprendidas
entre las 21:01 y las 01:00 horas, contemplando asi el horario de funcionamiento de
los establecimientos comerciales. Se estudia ademas un periodo diurno que
representara las condiciones del lugar en ausencia del ruido emitido/por los
establecimientos comerciales, asi mismo para validar el estudio ante la/ resolucion

0627 de 2006.

Dado que el diagnéstico de ruido ambiental, como ya se explico, se ve influenciado
por el ruido causado por los establecimientos comerciales (Bares, tabernas,

discotecas, billares y cualquier otro t@emisor de ruido dentro de estos horarios),
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11, ANEXOS

11.1 Anexo 1. Certificado de calibracion del sonérﬁetro
11:2'Anexo 2. Certificado de calibracion del pistéfono
11.3 Anexo 3. Tabla 2 de la Resolucion 0627 de 2006

11.4 Anexo 4. Datos de medicion eh cada punto
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CORPORACION AUTONOMA REGIONALDE:LAS:CUENCAS DE LOS RiOS NEGRO
Y NARE “CORNARE”

INFORME TECNICO DEL ESTUDIO DE RUIDO AMBIENTAL EN EL MUNICIPIO DE
COCORNA

Subdireccion de Gestion Ambiental

Unidad de Monitoreo y Calidad ambiental
El Santuario
2012
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se contemplan estos establecimientos y la periferia aledafa, al igual que los
alrededores del hospital San Juan de Dios.

Ya que la norma establece una grilla de maximo doscientos cincuenta (250) metros
para-areas con grandes aglomeraciones de personas y/o de fuentes de ruido, se
considera.\ apropiado utilizar una grila de sesenta (60) metros, para una
representacion adecuada de las condiciones de ruido ambiental, de esta forma se
derivan los-siguientes siete (7) puntos de medicién.

Figura O1. Delimitacion dé Jazona estimada de medicion.

Estos puntos se ubican y relacionan de jacuerdo a la accesibilidad del sector y se
listan en la tabla 01.

Cli 20 con Kra 20
02 CIll 21 con Kra 20
03 CIl 21 con Kra 21
04 Cll 21 con Kra 22
05 Cll 21 con Kra 23
06 Cll 21 con Kra 24
07 Cll 20 con Kra 23
' Tabla 01. Puntos asignados en la grilla

Una vez se obtenga un diagnoéstico de las condiciones acusticas, se realizara una
comparacion entre usos del suelo, datos de campo y los Estandares Maximos
Permisibles de Ruido Ambiental (EMPRA).

OBJETO

Diagnosticar y analizar las condiciones acusticas de fines semana en algunos sitios
estratégicos de la zona urbana del municipio de Cocorna.

MARCO TEORICO

Este capitulo presenta algunos conceptos que se deben conocer para el buen
entendimiento de los resultados obtenidos y las conclusiones a las que se llegaron:
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Ruido ambiental: El ruido es aquel sonido inde

seado para un determinado
receptor y que inclusive puede llegar a ser perjudicial para su salud, puec_lg llegar
a lestar compuesto por una serie de sonidos derivados de las act|\{|d§des
humanas tales como: el transito vehicular, aéreo o ferroviario, obras publicas,
industrias y otras actividades como las de esparcimiento y diversi_c’)n que suelen
implicar \musica a altos niveles. El conjunto de todos estos sonidos genera el

llamado ruido ambiental.

Nivel contintio equivalente (Leq): Es un nivel sonoro supuesto que representa
el promedio de un sonido en un determinado periodo de tiempo.

Espectro ‘'de/) frecuencias: Es una representacion cuantitativa del
comportamiento frecuencial obtenido en una medicion.

Componente Impulsivo: Es un descriptor acustico que nos indica la presencia
de ruido impulsivo, este se presenta cuando existen intervalos cortos de tiempo
con alto contenido/energético acustico. Para identificarlo, durante una medicion,
es necesario configurar\el sonémetro en ponderacion temporal impulsive y
compararlo con el Leq medido en slow. :

Componente tonal: Se presenta cuando una determinada frecuencia, es
predominante, en la caracterizacion del total de frecuencias. Para identificar este
componente se debe analizar el espectro en tercios de octava e identificar
frecuencias contiguas con respecto a una frecuencia central.

Correccion acustica (R): Son upa serie de penalizaciones que se aplican a los
niveles continuos equivalentes; . cuando estos presentan componentes tonales,
impulsivos o de tipo de fuente.

Nivel maximo (Lmax): Es el maximo nivel.de presion sonora encontrado en el
total del tiempo que conlleva una medicién acustica.

Nivel minimo (Lmin): Es el minimo nivel.de presion sonora encontrado en el total
del tiempo que conlleva una medicién acustica.

Percentil 90: Es un nivel sonoro que se sobrépasa‘en el 90% el total del tiempol
de medicion.

Percentil 10: Es un nivel sonoro que se sobrepasa en el 10% el total del tiempo
de medicion.

Ponderacion frecuencial: Es un tipo de curva que modela el espectro de
frecuencias con el fin de acomodarlo a una forma de nivel-acustico representativo.
Las mas comunes son la A, C y Z; la ponderacion frecuencial A es un estandar
internacional desde hace muchos afos, trata de asemejar la forma en la que el
oido humano escucha, ya que este no capta todas las frecuencias a un mismo
nivel, la B y C aunque en un principio fueron disefiadas con'el fin de suplir los
errores de la ponderacion A, se utilizan para observar comportamientos del
sonido en bajas frecuencias. La ponderacidon Z, también llamada lineal
representa los niveles reales de la medicidn, sin acomodarla a la forma en la qué
escucha el oido humano.

Ponde.rac_ién tempora_l: Ajusta la velocidad de respuesta del sonémetro frente 'a
las variaciones de presion sonora. Las mas comunes son Fast, impulsive y slow.
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