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RESOLUCION 0627 DE 2006
(Abril 07)
por la cual se establece la norma nacional de emisién de ruido y ruido ambiental.
LA MINISTRA DE AMBIENTE, VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL,

en ejercicio de sus facultades legales, en especial de las contenidas en el articulo 33
del Decreto-ley 2811 de 1974, el articulo 5° de la Ley 99 de 1993, y el articulo 14 del
Decreto 948 de 1995, y

CONSIDERANDO:

Que corresponde al Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, de acuerdo con
los numerales 10, 11 y 14 del articulo 5° de la Ley 99 de 1993, determinar las normas
ambientales minimas y las regulaciones de caracter general aplicables a todas las actividades
gue puedan producir de manera directa o indirecta dafios ambientales y dictar regulaciones de
caracter general para controlar y reducir la contaminacién atmosférica en el territorio nacional;

Que de conformidad con el articulo 14 del Decreto 948 de 1995, el Ministerio de Ambiente,
Vivienda y Desarrollo Territorial, fijara mediante resolucion la norma nacional de emision de
ruido y norma de ruido ambiental para todo el territorio nacional,

Ver las Resoluciones de la Sec. de Ambiente 6918 y 6919 de 2010
RESUELVE:
CAPITULOI
De las disposiciones generales

Articulo 1°. Definiciones. Para efectos de la correcta aplicacion del presente acto
administrativo, se adoptan las definiciones contenidas en el Anexo 1, el cual hace parte
integral de esta resolucion. Los términos técnicos no definidos expresamente, deberan



asumirse de acuerdo con el glosario publicado por la International Standard Organization
(ISO), en especial las definiciones contempladas enla ISO 1996.

Articulo 2°. Horarios. Para efectos de aplicacion de esta resolucion, para todo el territorio
nacional, se establecen los siguientes horarios.

Diurno Nocturno
De las 7:01 a las 21:00 horas De las 21:01 a las 7:00 horas

Articulo 3°. Unidades de medida. La presion sonora se expresa en Pascales, los niveles de
presion sonora se expresan en decibeles (dB). Las medidas deben indicar el filtro de
ponderacion frecuencial utilizado (A, C, D u otro) y el filtro de ponderacién temporal F, S o |
segun sea rapida, lenta o de impulso (Fast, Slow o Impulse, en inglés). Para todas las
mediciones y calculos, la presion sonora de referencia es 20 yPa.

Articulo 4°. Parametros de medida: Se establecen como parametros principales para la
medida del ruido los siguientes:

-Nivel de presidn sonora continuo equivalente ponderado A, Laeq 1Y ponderado lento (S).

-Ruido Residual, medido como nivel de presion sonora continuo equivalente ponderado A,
I—Aeq,T, Residual

-Nivel percentil Lgg

Paragrafo. Si por alguna razdén no es posible medir el ruido residual, se toma como valor el
correspondiente al nivel percentil Lgg. En el informe técnico se deben especificar las razones

por las cuales no fue posible medir el ruido residual.

Articulo 5°. Intervalo unitario de tiempo de medida. El intervalo unitario de tiempo de medida
-T-, para los niveles de presion sonora continuo equivalente con filtro de ponderacion
frecuencial A, -Lagq 7 del ruido residual y del nivel percentil Lo, de que trata el Articulo 4 de
esta resolucion, se establece en una hora la cual puede ser medida en forma continua o con
intervalos de tiempo distribuidos uniformemente hasta obtener, como minimo, quince (15)
minutos de captura de informacién.

Paragrafo. Para la evaluacion de la emision de ruido de una o mas fuentes, si la(s) fuente(s)
emisora(s) de ruido por su naturaleza o modo de operacion, no permite(n) ef ectuar las
mediciones en los intervalos de tiempo mencionados, estas se deben efectuar en el tiempo o
tiempos correspondientes de operaciéon de la(s) fuente(s), relacionandose el hecho y el
procedimiento seguido en el respectivo informe técnico.

Articulo 6°. Ajustes. Los niveles de presién sonora continuo equivalente ponderados A,
Laeq,T, LAeq, T, Residual Y Nivel percentil Lgg, se corrigen por impulsividad, tonalidad, condiciones

meteoroldgicas, horarios, tipos de fuentes y receptores, para obtener niveles corregidos de
presion sonora continuo equivalente ponderados A, Lraeq, T, LRAeq, T, Residual Y Nivel percentil

Lgg, respectivamente.



Las correcciones, en decibeles, se efecttan de acuerdo con la siguiente ecuacién para los
parametros de medida de que trata el articulo 4° de esta resolucion:

LR A0, 7= Lag, Tt (K, K1, KR, Ks)

Donde:

- K| es un ajuste por impulsos (dB(A))

- Kt es un ajuste por tono y contenido de informacion (dB(A))
- KR es un ajuste por la hora del dia (dB(A))

- Kg es un ajuste (positivo o negativo) para ciertas fuentes y situaciones, por ejemplo bajas
frecuencias (dB(A))

- (X) corresponde a cualquiera de los parametros de medida de que trata el articulo 4° de esta
resolucion.

El nivel de presion sonora continuo equivalente ponderado A, Laeq T, SOlO Se corrige por un
solo factor K, el de mayor valor en dB(A).

Paragrafo 1°. La determinacion de los valores de ajuste para los diferentes K se efectua de
acuerdo con la metodologia establecida en el Anexo 2, de la presente resolucion.

Paragrafo 2°. Los niveles corregidos de presidn sonora continuo equivalente ponderados A, -
LRAeq,T -, SON los que se comparan con los estandares maximos permisibles de emision de

ruido y ruido ambiental.

Paragrafo 3°. La aplicacion y realizacion de los ajustes de que trata este articulo inician a
partir de dos (2) afios de la entrada en vigencia de la presente resolucion. Mientras entran en
vigencia los respectivos ajustes, aplican los niveles de presiéon sonora continuo equivalente
ponderado A, sin corregir.

CAPITULOII

De la emision de ruido

Articulo 7°. Aplicabilidad de la emision de ruido. Los resultados obtenidos en las medidas de
la emision de ruido, son utilizados para la verificacion de los niveles de emision de ruido por
parte de las fuentes. Las mediciones de la emision de ruido se efectian en un intervalo unitario
de tiempo de medida de acuerdo con lo establecido en el articulo 5° y con el procedimiento
descrito en el Capitulo 1 del Anexo 3, de esta resolucion.

Articulo 8°. Calculo de la emisiéon o aporte de ruido. La emision o aporte de ruido de
cualquier fuente se obtiene al restar logaritmicamente, el ruido residual corregido, del valor del
nivel de presion sonora corregido continuo equivalente ponderado A, -Lraeq T COMO se

expresa a continuacion:

Leqemisic’m _10log (10 (LRAeq,1h)/10 _ 10 (LRAeq, 1h, Residual) /10)

Donde:



Ledemision: Nivel de emision de presion sonora, o aporte de la(s) fuente(s) sonora(s),
ponderado A,

LRrAeq,1 h: Nivel corregido de presioén sonora continuo equivalente ponderado A, medido en
una hora,

LRAeq,1 h, Residual: Nivel corregido de presion sonora continuo equivalente ponderado A,
Residual, medido en una hora.

Paragrafo. En caso de no poderse evaluar el ruido residual, se toma el nivel percentil Lgg
corregido y se utiliza a cambio del valor del ruido residual corregido.

Articulo 9°. Estandares maximos permisibles de emision de ruido. En la Tabla 1 de la
presente resolucion se establecen los estandares maximos permisibles de niveles de emision
de ruido expresados en decibeles ponderados A (dB(A)):

TABLA 1

Estandares maximos permisibles de niveles de emision de ruido expresados en
decibeles DB(A)

Estandares maximos permisibles de niveles de emision
de ruido en dB(A)
Sector Subsector
Dia Noche

Sector A. Tranquilidad y|[Hospitales, bibliotecas, guarderia s, 55 50
Silencio sanatorios, hogares geriatricos.

Zonas residenciales o exclusivamente

destinadas para desarrollo habitacional,

hoteleria y hospedajes.
Sector B. Tranquilidad vy

Universidades, colegios, escuelas, centros 65 55
Ruido Moderado

de estudio e investigacion.

Parques en zonas urbanas diferentes a los

parques mecanicos al aire libre.

Zonas con usos permitidos industriales,

como i ndustias en general, zonas

75 75
portuarias, parques industriales, zonas
francas.




Zonas con usos permitidos comerciales,
como centros comerciales, almacenes,
locales o instalaciones de tipo comercial,
talleres de mecanica automotriz e 70 60
industrial, centros deportivos y recreativos,
gimnasios, restaurantes, bares, tabemas,

Sector C. Ruido

discotecas, bingos, casinos.
Intermedio Restringido g

Zonas con usos permitidos de oficinas.

65 55
Zonas con usos institucionales.
Zonas con otros usos relacionados, como
parques mecanicos al aire libre, éareas
80 75
destinadas a espec-taculos publicos al aire
libre.
Residencial suburbana.
Sector D. Zona Suburbana||Rural habitada destinada a explotacién
o Rural de Tranquilidad y|lagropecuaria. 55 50

Ruido Moderado

Zonas de Recreacién y descanso, como

parques naturalesy reservas naturales.

Paragrafo 1°. Cuando la emisién de ruido en un sector o subsector, trascienda a sectores o
subsectores vecinos o inmersos en él, los estandares maximos permisibles de emision de
ruido son aquellos que corresponden al sector o subsector mas restrictivo.

Paragrafo 2°. Las vias troncales, autopistas, vias arterias, vias principales, en general las vias,
son objeto de medicioén de ruido ambiental, mas no de emision de ruido por fuentes méviles.

Paragrafo 3°. Las vias troncales, autopistas, vias arterias y vias principales, en areas urbanas
0 cercanas a poblados o asentamientos humanos, no se consideran como subsectores
inmersos en otras zonas o subsectores.

Paragrafo 4°. En los sectores y/o subsectores en que los estandares maximos permisibles de
emision de ruido de la Tabla 1, son superados a causa de fuentes de emisidn naturales, sin
que exista intervencion del hombre, estos valores son considerados como los estandares
maximos permisibles, como es el caso de cascadas, sonidos de animales en zonas o parques
naturales.

Articulo 10. Prueba estatica para vehiculos automotores y motocicletas. Para el
establecimiento de los estandares maximos permisibles de emisién de ruido en automotores y
motocicletas, los Centros de Diagnostico Automotor, deben realizar las mediciones de ruido



emitido por vehiculos automotores y motocicletas en estado estacionario, de conformidad con
lo consagrado en la Resolucion 3500 de 2005 de los Ministerios de Transporte y de Ambiente,
Vivienda y Desarrollo Territorial, informacion que deben registrar y almacenar en forma
sistematizada.

En el término de un (1) afio, contado a partir de la vigencia de la presente resolucion, el
Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, solicitara a los Centros de
Diagnostico Automotor, la informacién relacionada con las emisiones de ruido emitido por
vehiculos automotores y motocicletas en estado estacionario, con el fin de fijar la normas y los
estdndares maximos permisibles de emisién de ruido por vehiculos automotores vy
motocicletas en estado estacionario.

Paragrafo. Hasta tanto el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, no
establezca las normas y estandares maximos permisibles de emision de ruido por vehiculos
automotores y motocicletas en prueba estatica, las mediciones realizadas tendran como
objeto obtener informacidn basica para su evaluacion.

Articulo 11. Prueba dinamica para vehiculos automotores y motocicletas. En el término de
dos (2) afos, contados a partir de la vigencia del presente acto administrativo, el Ministerio de
Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, mediante resolucién expedira las normas y los
estdndares maximos permisibles de emisién de ruido por vehiculos automotores vy
motocicletas nuevos en prueba dinamica.

Articulo 12. Ruido de aeronaves. Para efectos de la emision de ruido de aeronaves se tendra
en cuenta lo consagrado enla Resolucion 2130 de 2004 de la Unidad Administrativa Especial
de Aeronautica Civil o la que la adicione, modifique o sustituya.

Articulo 13. Ruido de aeropuertos. Los aeropuertos son considerados como sectores
industriales y el ruido debe ser evaluado segun lo estipulado en la presente resolucion para
este tipo de sectores.

CAPITULOII
Del ruido ambiental

Articulo 14. Aplicabilidad del ruido ambiental. Los resultados obtenidos en las mediciones
de ruido ambiental, deben ser utilizados para realizar el diagnostico del ambiente por ruido.
Los resultados se llevan a mapas de ruido los cuales permiten visualizar la realidad en lo que
concierne a ruido ambiental, identificar zonas criticas y posibles contaminadores por emision
de ruido, entre otros. Las mediciones de ruido ambiental se efectian de acuerdo con el
procedimiento estipulado en los Capitulos Il y lll del Anexo 3, de esta resolucion.

Articulo 15. Intervalo de Tiempo de Referencia ;T. Para la medida de los niveles de presion
sonora continuo equivalente ponderado A, -Laeq T, S€ establece como intervalo de tiempo de
referencia -T, catorce (14) horas para el horario diurno y diez (10) horas para el horario
nocturno, correspondientes con lo expresado en el Articulo 2 de esta r esolucidn, obteniéndose
asi los respectivos niveles, Lagq g, diumo y Lagq n, NOCturno, independientes el uno del otro.
Para las medidas de ruido en los intervalos de tiempo de referencia se debe uitilizar la
metodologia de medicion del intervalo de tiempo de medida unitario (por hora) establecida en
el Articulo 5° de esta resolucion.

Articulo 16. Intervalo de largo plazo de Tiempo de medida ;T. Se establece un (1) afio



calendario como el intervalo de largo plazo de tiempo de medida -T. No obstante, si las
aplicaciones del estudio ambiental que se realice son para periodos inferiores a un (1) afio;
como en el caso de eventos especiales como carnavales, altas temporadas de turismo, ferias
y fiestas, entre otros, este intervalo de tiempo puede reducirse y debera especificarse
claramente. Se debe escoger de modo que se cubran las variaciones de la emisién de ruido.

Articulo 17. Estandares Maximos Permisibles de Niveles de Ruido Ambiental. Enla Tabla 2
de la presente resolucion, se establecen los estandares maximos permisibles de niveles de
ruido ambiental expresados en decibeles ponderados A (dB(A)).

TABLA 2

Estandares maximos permisibles de niveles de ruido ambiental, expresados en
decibeles DB(A)

Estandares maximos permisibles de niveles
de ruido ambiental en dB(A)
Sector Subsector

Dia Noche

Sector A. Tranquilidad y||Hospitales, bibliotecas, guarderias, sanatorios, 55 45
Silencio hogares geriatricos.

Zonas residenciales o exclusivamente
destinadas para desarrollo habitacional,

hoteleria y hospedajes.

Sector B. Tranquilidad y

Universidades, colegios, escuelas, centros de|[65 50
Ruido Moderado

estudio e investigacion

Parques en zonas urbanas diferentes a los

parques mecanicos al aire libre

Zonas con usos permitidos industriales, como
industrias en general, zonas portuarias,||75 70

parques industriales, zonas francas.

Zonas con usos permitidos comerciales, como
centros comerciales, almacenes, locales o
instalaciones de tipo comercial, talleres de
mecanica automotriz e industrial, centros||70 55
deportivos y recreativos, gimnasios,

restaurantes, bares, tabernas, discotecas,

Sector C. Ruido Intermedio||bingos, casinos.



Restringido

Zonas con usos permitidos de oficinas.

65 50

Zonas con usos institucionales.

Zonas con otros usos relacionados, como
parques mecanicos al aire libre, areas
destinadas a espectaculos publicos al aire||80 70
libre, vias troncales, autopistas, vias arterias,

vias principales.

Residencial suburbana.

Sector D. Zona Suburbana||Rural habitada destinada a explotacion
o Rural de Tranquilidad y||agropecuaria. 55 45
Ruido Moderado

Zonas de Recreacion y descanso, como

parques naturalesy reservas naturales.

Paragrafo 1°. Se definen como vias de alta circulacién vehicular las contempladas en la Ley
769 de 2002 como vias troncales, autopistas, vias arterias y vias principales.

Paragrafo 2°. Enlos sectores y/o subsectores donde los estandares maximos permisibles de
ruido ambiental de la Tabla 2, son supera dos a causa de fuentes de emision naturales, sin
que exista intervencién del hombre, los estandares maximos permisibles de ruido ambiental
son los niveles de ruido naturales, como en el caso de cascadas, sonidos de animales en
zonas o parques naturales.

CAPITULO IV
De los equipos de medida y las mediciones

Articulo 18. Equipos de medida. La seleccion de equipos de medida se debe hacer de
manera que tengan capacidad para medir el nivel equivalente de presién sonora con
ponderacion frecuencial A, -LAeq-, directa o indirectamente; los instrumentos deben cumplir las
especificaciones de sonémetros, Tipo 1 0 minimo Tipo 2 y los sondbmetros integradores
promediadores deben ser clase P.

Paragrafo 1°. Donde sea necesario efectuar correcciones por tonos y bajas frecuencias, se
debe disponer de filtros de tercios de octava y los respectivos equipos deben tener la
capacidad para recibirlos y operarlos o tenerlos incorporados.

Paragrafo 2°. Cada equipo de medida debe estar dotado de un pistéfono o calibrador, una
pantalla antiviento y un tripode para su montaje. Para mediciones de ruido ambiental, ademas
de los anteriores elementos, se recomienda dotar el equipo con una extensién de micrdéfono



qgue permita realizar las mediciones de ruido ambiental.

Articulo 19. Calibraciones. Antes de iniciar una toma de mediciones, en el sitio de medida, el
equipo tiene que ser calibrado a las condiciones del lugar en el que se van a tomar las
mediciones, para lo cual se utilizara un pistéfono o calibrador.

Los certificados de calibracion electrénica de cada equipo deben estar vigentes de acuerdo
con las especificaciones del fabricante y copia de los mismos deben ser adjuntados en el
informe técnico. Para efectuar las mediciones se deben tener en cuenta las indicaciones
facilitadas por el fabricante de los equipos de medida, en cuanto a rangos de medida, tiempos
de calentamiento, influencia de la humedad, influencia de los campos magnéticos vy
electrostaticos, vibraciones y toda aquella informacién adicional que asegure el correcto uso
del equipo.

Articulo 20. Condiciones meteorologicas. Las mediciones de los niveles equivalentes de
presion sonora ponderados A, -Laeq 1 deben efectuarse en tiempo seco, no debe haber

lluvias, lloviznas, truenos o caida de granizo, los pavimentos deben estar secos, la velocidad
del viento no debe ser superior a tres metros por segundo (3 m/s).

Paragrafo. La velocidad del viento se debe medir utilizando un anemdmetro o un dispositivo
medidor de velocidad del viento, si esta es mayor a tres metros por segundo (3 m/s), se debe
utilizar una pantalla antiviento adecuada de acuerdo con la velocidad del viento medida, y
aplicar la respectiva correccion de acuerdo con las curvas de respuesta que el fabricante de
las pantallas antiviento y micr6fonos suministra.

Articulo 21. Informe técnico. Los informes técnicos de las mediciones de emisién de ruido y
ruido ambiental, deben contener como minimo la siguiente informacion:

- Fecha de la medicidn, hora de inicio y de finalizacién.

- Responsable del informe (Informacion minima de quien lo hace).

- Ubicacion de la medicion

- Propdsito de la medicion.

- Norma utilizada (Si esta resolucién u otra norma, en caso de ser otra especificar razones)
- Tipo de instrumentacion utilizado.

- Equipo de medicion utilizado, incluyendo niumeros de serie.

- Datos de calibracién, ajuste del instr umento de medida y fecha de vencimiento del
certificado de calibracion del pistofono.

- Procedimiento de medicion utilizado.

- En caso de no ser posible la medicion del ruido residual, las razones por las cuales no fue
posible apagar la fuente.

- Condiciones predominantes.

- Condiciones atmosféricas (direccion y velocidad del viento, lluvia, temperatura, presion



atmosférica, humedad).
- Procedimiento para la medicién de la velocidad del viento.

- Naturaleza/estado del terreno entre la fuente y el receptor; descripcién de las condiciones
que influyen en los resultados: acabados de la superficie, geometria, barreras y métodos de
control existentes, entre otros.

- Resultados numéricos y comparacion con la normatividad aplicada.

- Descripcion de los tiempos de medicion, intervalos de tiempos de mediciony de referencia,
detalles del muestreo utilizado.

- Variabilidad de la(s) fuente(s).

- Descripcidn de las fuentes de sonido existentes, datos cualitativos.

- Reporte de memoria de calculo (incertidumbre, ajustes, aporte de ruido, entre otros).
- Conclusiones y recomendaciones.

- Croquis detallado que muestre la posicion de las fuentes de sonido, objetos relevantes y
puntos de observacion y medicion.

- Copia de los certificados de calibracién electrénica de los equipos.

Estos informes deben estar disponibles para su revision y evaluacion por parte de las
autoridades competentes. En el Anexo 4 se presenta un modelo de formato para la
elaboracion del informe técnico de medicion de ruido.

Articulo 22. Obligatoriedad de la realizacion de mapas de ruido. Corresponde a las
Corporaciones Autbnomas Regionales, las de Desarrollo Sostenible y las Autoridades
Ambientales a que se refiere el articulo 66 de la Ley 99 de 1993, y el articulo 13 de la Ley 768
de 2002, elaborar, revisar y actualizar en los municipios de su jurisdiccidon con poblaciones
mayores de cien mil (100.000) habitantes, mapas de ruido ambiental para aquellas areas que
sean consideradas como prioritarias. En cada uno de estos municipios, la elaboracion del
primer estudio y sus respectivos mapas de ruido se deben efectuar en un periodo maximo de
cuatro (4) afos, contados a partir de la entrada en vigencia de la presente resolucién.

Los estudios y mapas de ruido de los municipios mayores de cien mil (100.000) habitantes se
deben revisar y actualizar periédicamente cada cuatro (4) afios.

Los mapas de ruido se elaboraran de acuerdo con las especificaciones del Anexo 5.

Las Corporaciones Autbnomas Regionales, las de Desarrollo Sostenible y las Autoridades
Ambientales a que se refiere el articulo 66 de la Ley 99 de 1993, y el articulo 13 de la Ley 768
entregaran copia del mapa de ruido por municipio al IDEAM.

Articulo 23. Fines y contenidos de los mapas de ruido. Los mapas de ruido son utilizados
como documento basico para conocer la realidad de ruido ambiental en la poblacién y poder
desarrollar planes, programas y proyectos preventivos, correctivos o de seguimiento.
Ilgualmente, estos deben ser utilizados como soporte e insumo técnico en la elaboracion,
desarrollo y actualizacion de los planes de ordenamiento territorial.



Los mapas de ruido tienen entre otros los siguientes objetivos:

- Permitir la evaluacién ambiental de cada municipio en lo referente a contaminacion por
ruido.

- Permitir el pronéstico global con r especto a las tendencias de los niveles de ruido.

- Posibilitar la adopcion de planes de accion en materia de contaminacion por ruido y en
general de las medidas correctivas, preventivas y de seguimiento adecuadas.

- Establecer las condiciones en las cuales se encuentran los niveles de ruido a nivel nacional.
Los mapas de ruido deben contener como minimo la siguiente informacién:

- Valor de los niveles de ruido ambiental existentes en cada una de las areas evaluadas.

- Delimitacién de zonas afectadas de contaminacién por ruido.

- Fecha de elaboracion del mapa de ruido.

- Especificacién de la altura a la cual se hace la representacidn grafica.

Articulo 24. Requisitos minimos que se deben cumplir en la elaboracién de los mapas de
ruido. Las Corporaciones Autdbnomas Regionales, las de Desarrollo Sostenible y las
Autoridades Ambientales a que se refiere el articulo 66 de la Ley 99 de 1993, y el articulo 13
de la Ley 768 de 2002 deben realizar dos (2) mapas de ruido, uno para periodo diurno y otro
para periodo nocturno.

Las representaciones graficas de los indicadores de ruido ambiental deben ser por curvas
isorruido, a una altura de cuatro (4) metros respecto al nivel del piso.

El software para la representacion grafica y elaboracion de los mapas de ruido debe estar
basado en métodos cientificos reconocidos, haciendo constar en el procedimiento el método
seleccionado en el calculo.

Se debe analizar las siguientes situaciones:
- Situacion de contaminacion por ruido existente.
- Areas evaluadas por encima de los estandares de ruido ambiental.

Articulo 25. Planes de descontaminacion por ruido. Las Corporaciones Autdbnomas
Regionales, las de Desarrollo Sostenible y las Autoridades Ambientales a que se refiere el
articulo 66 de la Ley 99 de 1993, y el articulo 13 de la Ley 768 de 2002, deben establecer y
ejecutar planes de descontaminacion por ruido. Estos planes deben ser desarrollados con
base en los mapas de ruido elaborados para cada una de las areas evaluadas de que trata el
articulo 22.

Articulo 26. Edificaciones. Sin perjuicio de lo establecido en otros articulos de esta
resolucion, en todas las edificaciones, se debe exigir que se adopten las medidas preventivas
necesarias, a fin de conseguir que las instalaciones auxiliares y complementarias de las
edificaciones, tales como ascensores, equipos individuales o colectivos de refrigeracién,
puertas metalicas, puertas de garaje, funcionamiento de maquinas, estaciones de bombeo,



transformacidn de energia eléctrica, electrogenos, sistemas de ventilacion y extraccion de aire,
instrumentos musicales, animales domeésticos y cualquier otro mecanismo, permanezcan con
las precauciones de ubicacion y aislamiento que garanticen que no se superen los estandares
maximos permisibles de emision de ruido, contemplados en la Tabla 1 de la presente
resolucion, y que no se transmitan al ambiente ruidos que superen los estandares de ruido
ambiental establecidos en la Tabla 2 de esta resolucion.

En equipos instalados en patios y/o azoteas, que presenten afectacion por ruido al ambiente,
excediendo los estandares de emision de ruido o de ruido ambiental permisibles establecidos
en la presente resolucion, se deben instalar sistemas de atenuacion de ruido que aseguren el
cumplimiento de los estandares permitidos.

Articulo 27. Alarmas. Las alarmas de seguridad instaladas en edificaciones no deben emitir
al ambiente un nivel de ruido mayor de 85 dB(A) medidos a tres ( 3) metros de distancia en la
direccién de maxima emision. Para la medicion del ruido emitido por alarmas instaladas en
edificaciones, se debe proceder como se describe en el Capitulo 1 del Anexo 3, de la presente
resolucion, respetando la distancia de tres (3) metros.

CAPITULOV
Vigilancia y control del cumplimiento de la norma

Articulo 28. Competencia. Las Corporaciones Auténomas Regionales, las de Desarrollo
Sostenible y las Autoridades Ambientales a que se refiere el articulo 66 de la Ley 99 de 1993,
y el articulo 13 de la Ley 768 de 2002, ejerceran las funciones de evaluacion, control y
seguimiento ambiental, a lo dispuesto en la presente resolucion, de conformidad con las
competencias asignadas por la Ley 99 de 1993 y sus disposiciones reglamentarias.

Articulo 29. Sanciones. En caso de violacién a las disposiciones ambientales contempladas
en la presente resolucion, las autoridades ambientales competentes impondran las medidas
preventivas y sancionatorias a que haya lugar, de conformidad con el articulo 85 de la ley 99 de
1993 y sus disposiciones reglamentarias, o las que las modifiquen o sustituyan, sin perjuicio
de las demas acciones a que hay lugar.

CAPITULO VI
Disposiciones varias

Articulo 30. Referencias a otras normatividades. Todas las referencias a estandares,
procedimientos y normas internacionales sefialadas en la presente resolucion, se entienden
incorporadas a la misma, por expresa autorizacion del paragrafo del articulo 2° del Decreto
948 de 1995.

Articulo 31. Anexos: Los anexos 1, 2, 3, 4 y 5 a los que alude el presente acto administrativo
hacen parte integral de esta resolucion.

Articulo 32. Vigencia y derogatorias. La presente resolucion rige a partir de la fecha de su
publicacién en el Diario Oficial y deroga todas las normas que le sean contrarias.

Publiquese y cumplase.

Dada en Bogota, D. C., a 7 de abril de 2006.



La Ministra de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial,
Sandra Suarez Pérez.
ANEXO 1
DEFINICIONES

Acustica. Rama de la ciencia que ftrata de las perturbaciones elasticas sonoras.
Originalmente aplicada solo a los sonidos audibles.

Ajuste (de un instrumento de medicion). Operacion destinada a poner un instrumento de

medicidn en estado de funcionamiento adecuado para su uso. El ajuste puede ser automatico,
semiautomatico o manual.

Alarma. Mecanismo que, por diversos procedimientos, tiene por funcion avisar de algo.

Ancho de banda. Extension del espectro de las frecuencias comprendidas en el interior de
una banda. Se mide por la diferencia entre las frecuencias extremas de aquella.

Autopista. Via de calzadas separadas, cada una con dos (2) o mas carriles, control total de
acceso Yy salida, conintersecciones en desnivel o mediante entradas y salidas directas a otras
carreteras y con control de velocidades minimas y maximas por carril.

Banda de octava. Es un grupo de frecuencias en torno a una banda central que cumplen la

relacion f,=2f; y ademas, f, = (f;x f,)V/?f, son las frecuencias centrales, que toman valores

normalizados segun la Norma ISO-266-75. La percepciéon del oido humano contiene
aproximadamente 10 bandas de octava.

Calibraciéon. Conjunto de operacion es que establecen, bajo condiciones especi-ficadas, la
relacion entre los valores de magnitudes indicados por un instru-mento o sistema de medicion,
o valores representados por una me-dida materializada o un material de referencia y los
correspo-ndientes valores reportados por patrones. El resultado de la calibracién permite tanto
la asig-nacion de valores a las indicaciones de la magni-tud a medir como la determinacion de
las correcciones con respecto a las indicaciones. Una calibracion también puede determinar
otras pro-pieda-des metrolégicas, tales como el efecto de las magni-tudes in-flu-yentes. El
resultado de una calibracién puede ser registra-do en un documento, frecuentemente
denominado certi-fi-ca-do de cali-bracion o informe de calibracion.

Calibrador. Ver definicion de Pistéfono.
Campo sonoro. Es la region del espacio en las que existen perturbaciones elasticas.
Db(A). Unidad de medida de nivel sonoro con ponderacién frecuencial (A).

Decibel (dB). Décima parte del Bel, razdn de energia, potencia o intensidad que cumple con
la siguiente expresion: Log R =1dB/10

Donde R=raz6n de energia, potencia o intensidad

Emision de ruido. Es la presién sonora que generada en cualesquiera condiciones,
trasciende al medio ambiente o al espacio publico.



Espacio publico. Conjunto de inmuebles publicos y los elementos arquitecténicos y naturales
de los inmuebles privados, destinados por su naturaleza, por su uso o afectacién, a la
satisfaccion de necesidades urbanas colectivas que trascienden, por tanto, los estandares de
los intereses individuales de los habitantes.

Espacio privado. Se ha de entender no sélo como aquel sobre el cual ejerce dominio,
mediante su propiedad, un grupo o persona determinada, sino como una espacialidad que
tiene caracteristicas diferentes y que estd compuesta en primer lugar del espacio individual,
que proporciona la intimidad y cuyo acceso es prohibido (negativo), limitado, como la vivienda
como su mas estrecha acepcion: el techo. Bajo esta nominacion se incluyen ademas todas
aquellas espacialidades que tienen un acceso limitado por la propiedad del mismo como son
los lugares de trabajo, oficinas, fabricas y en general todos aquellos espacios sobre los cuales
existe un estricto control por parte del interés particular.

Especificacion. Exigencia o requisito que debe cumplir un producto, un proceso o un servicio.
Una especificacién puede ser una norma, pero generalmente es parte de una norma.

Filtros de tercios de octava. Dispositivo que permite efectuar analisis de una la sefal
acustica, en bandas de tercios de octava.

Frecuencia (¢) (Hz). En una funcidon periédica en el tiempo, es el nUmero de ciclos realizados
en la unidad de tiempo (¢, = c¢/s). La frecuencia es la inversa del periodo. La unidad es el
Hertzio (Hz) que es igual a I/S.

Fuente. Elemento que origina la energia mecanica vibratoria, definida como ruido o sonido.
Puede considerarse estadisticamente como una familia de generadores de ruido que pueden
tener caracteristicas fisicas diferentes, distribuidas en el tiempo y en el espacio.

Hertzio (Hz). Es la unidad de frecuencia, equivalente al ciclo por segundo (c/s). Un fenébmeno
periddico de 1 segundo de periodo tiene frecuencia 1 Hz

Incertidumbre de medicion. Parametro, asociado al resultado de una medicién, que caracte-
riza la dispersion de los valores que pudieran ser razonable-mente atribuidos a la magnitud a
medir. El parametro puede ser, por ejemplo, la desviacién tipica (o un multiplo de esta ), o la
amplitud del interva-lo de confianza. La incertidumbre de medicién comprende, en general,
muchos componentes. Algunos de ellos pueden ser eva-lua-dos a par-tir de la distribucion
estadistica de los resulta-dos de series de medi-ciones y pueden ser caracte-rizados
mediante desviacio-nes tipicas experi-mentales. Los otros componen-tes, que pueden también
ser caracteri-zados por desviacio-nes tipicas, son evaluados a partir de distribu-ciones de
probabilidad asumi-da, basadas en la expe-rien-cia u otra informa-cién. Se entiende que el
resultado de la medicién es el mejor estimado del valor de la magnitud a medir y de todos los
compo-nentes de la incer-ti-dumbre que contribuyen a la dis-per-sion, incluyendo aquellos que
surgen de los efectos sistematicos tales como los componentes asociados con las
correcciones y los patrones de referencia.

Indices de ruido. Diversos parametros de medida cuya aplicacion esta en funcion de la
fuente productora del ruido y el medio donde incide. Ejemplos: Leq, L1g Lgg TNI.

Leq. Nivel sonoro continuo equivalente, es el nivel en dBA de un ruido constante hipotético
correspondiente a la misma cantidad de energia acustica que el ruido real considerado, en un
punto determinado durante un periodo de tiempo T y su expresion matematica es:



Donde:

t; es el tiempo de observacion durante el cual el nivel sonoro es Li + 2 dBA.

L10 = Es el nivel sonoro en dBA que se sobrepasa durante el 10% del tiempo de observacion.
L10= L50+1 ,28s (dBA)

Lgg = Es el nivel sonoro en dBA que se sobrepasa durante el 90% del tiempo de observacion.
L90=L50-1 ,288 (dBA)

LrAeq,1- = Es el nivel corregido de presion sonora continuo equivalente ponderado A,
evaluado en un periodo de tiempo (T).

Laeq,T, d- = Es el nivel de presion sonora continuo equivalente ponderado A, evaluado en
periodo diurno.

Laeq,T, n = Es el nivel de presidén sonora continuo equivalente ponderado A, evaluado en
periodo nocturno.

Mapas de ruido. Se entiende por mapa de ruido, la representacion de los datos sobre una
situacion acustica existente o pronosticada en funciéon de un indicador de ruido, en la que se
indica la superacion de un valor limite, el nUmero de personas afectadas en una zona dada y el
numero de viviendas, centros educativos y hospitales expuestos a determinados valores de
ese indicador en dicha zona.

Medio ambiente. Es el conjunto de componentes fisicos, quimicos, biolégicos y sociales
capaces de causar efectos directos o indirectos, en un plazo corto o largo, sobre los seres
vivos y las actividades humanas.

Motocicleta. Vehiculo automotor de dos ruedas en linea, con capacidad para el conductor y un
acompanante.

Nivel (L). En acustica, la incorporacién del término Nivel a una magnitud, quiere decir que se
esta considerando el logaritmo decimal del cociente del valor de la magnitud con respecto a
otro valor de la misma, tomado como ref erencia.

Nivel de presion sonora (Lp) (dB): Es la cantidad expresada en decibeles y calculada
segun la siguiente ecuacion:

Donde:

P = valor cuadratico medio de la presion sonora.
Py = presion sonora de referencia, en el aire. (2x1 0 Pascales)

Nivel sonoro. Es el nivel de presion sonora obtenido mediante las redes de ponderacion A, B
o C. La presion de referencia es 2 x107° Pa.

Norma. Solucién que se adopta para resolver un problema especifico, asila norma es una
referencia respecto a la cual se juzgara un tema especifico o una funcién y es el resultado de
una decisién colectiva y razonada. La NORMA es un documento resultado del trabajo de



muchas personas por mucho tiempo y la NORMALIZACION es la actividad conducente a la
elaboracion, aplicacion y mejoramiento de las normas.

Norma de emision de ruido. Es el valor maximo permisible de presion sonora, definido para
una fuente, por la autoridad ambiental competente, con el objeto de cumplir la norma de ruido
ambiental.

Norma de ruido ambiental. Es el valor establecido por la autoridad ambiental competente,
para mantener un nivel permisible de presidén sonora, segun las condiciones y caracteristicas
de uso del sector, de manera tal que proteja la salud y el bienestar de la poblacién expuesta,
dentro de un margen de seguridad.

Octava. Intervalo entre dos frecuencias cuya relacion es 2. Es corriente medir en octavas el
intervalo que separa dos frecuencias cualesquiera; para ello, basta hallar el logaritmo en base
2 de la relacion de frecuencias.

Paramento. Cada una de las dos caras de una pared.

Pascal ( Pa ). Unidad de presion en el sistema MKS equivalente a: 1 Newton / m? = 10 barias.

Plan de Ordenamiento Territorial (POT). Instrumento basico para desarrollar el proceso de
ordenamiento del territorio municipal y se define como el conjunto de objetivos, directrices,
politicas, estrategias, metas, programas, actuaciones y normas adoptadas para orientar y
administrar el desarrollo fisico del territorio y la utilizacion del suelo.

Pistofono. Es una pequefa cavidad provista de un piston con movimiento de vaivén vy
desplazamiento medible, que permite establecer una presion conocida en el interior de la
cavidad. Generalmente utilizado para efectuar calibraciones de sonémetros.

Pito. Instrumento de metal, que se hace sonar mecanicamente en los automdéviles y otros
artefactos.

Presion sonora. Es la diferencia entre la presion total instantanea en un punto cuando existe
una onda sonora y la presion estatica en dicho punto.

Pretil. Murete de piedra u otra materia que se pone en los puentes y en otros lugares para
preservar de caidas.

Reflexion. Es el fendbmeno por el cual una onda, después de incidir sobre una superficie, se
propaga en el mismo medio con sentido diferente al anterior. El rayo reflejado forma con la
normal a la superficie reflectora el mismo angulo que forma el rayo incidente con dicha normal.

Ruido acustico. Es todo sonido no deseado por el receptor. En este concepto estan incluidas
las caracteristicas fisic as del ruido y las psicofisiolégicas del receptor, un subproducto
indeseable de las actividades normales diarias de la sociedad.

Ruido de baja frecuencia. Es aquel que posee una energia acustica significante en el
intervalo de frecuencias de 8 a 100 Hz. Este tipo de ruido es tipico en grandes motores diésel
de trenes, barcos y plantas de energia y, puesto que este ruido es dificil de amortiguar, se
extiende facilmente en todas direcciones y puede ser oido a muchos kilébmetros.

Ruido de fondo. Ruido total de todas las fuentes de interferencia en un sistema utilizado para



produccion, medida o registro de una sefial, independiente de la presencia de la sefal, incluye
ruido eléctrico de los equipos de medida. El ruido de fondo se utiliza algunas veces para
expresar el nivel medido cuando la fuente especifica no es audible y, a veces, es el valor de un
determinado parametro de ruido, tal como el Lgg (nivel excedido durante el 90% del tiempo de

medicion).

Ruido especifico. Es el ruido procedente de cualquier fuente sometida a investigacién. Dicho
ruido es un componente del ruido ambiental y puede ser identificado y asociado con el foco
generador de molestias.

Ruido impulsivo. Es aquel en el que se presentan variaciones rapidas de un nivel de presién
sonora en intervalos de tiempo minimos, es breve y abrupto, por ejemplo, troqueladoras,
pistolas, entre otras.

Ruido residual. Ruido total cuando los ruidos especificos en consideraciéon son suspendidos.
El ruido residual es el ruido ambiental sin ruido especifico. No debe confundirse con el ruido de
fondo.

Ruido tonal. Es aquel que manifiesta la presencia de componentes tonales, es decir, que
mediante un analisis espectral de la sefal en 1/3 (un tercio) de octava, si al menos uno de los
tonos es mayor en 5 dBA que los adyacentes, o es claramente audible, la fuente emisora tiene
caracteristicas tonales. Frecuentemente las maquinas con partes rotativas, tales como
motores, cajas de cambios, ventiladores y bombas, crean tonos. Los desequilibrios o
impactos repetidos causan vibraciones que, transmitidas a través de las superficies al aire,
pueden ser oidas como tonos.

Sirena. Pito que se oye a mucha distancia y que se emplea en los buques, automdviles,
fabricas, etc., para avisar.

Sonido. Sensacién percibida por el érgano auditivo, debida generalmente a la incidencia de
ondas de comprension (longitudinales) propagadas en el aire. Por extensiéon se aplica el
calificativo del sonido, a toda perturbacién que se propaga en un medio elastico, produzca
sensacion audible o no.

Sondmetro. Es un instrumento de medicién de presiéon sonora, compuesto de micréfono,
amplificador, filtros de ponderacién e indicador de medida, destinado a la medida de niveles
sonoros, siguiendo unas determinadas especificaciones.

Tercios de Octava. Tercera parte de una banda de octava y grupo de frecuencias en torno a

una banda central que cumplen la relacion f, - 213 x f; y f, = (f; x f,)/2f, son las frecuencias
centrales, que toman valores normalizados segun la Norma ISO-266-75.

Tono puro. 1) Es una onda sonora cuya presion sonora instantanea es una funcion sinusoidal
simple del tiempo y 2) Es una sensacién sonora caracterizada por tener una unica altura tonal.

Tonos en el Ruido (tonalidad). Los tonos molestos pueden verse generados de dos
maneras. Frecuentemente las maquinas con partes rotativas, tales ¢ omo motores, cajas de
cambios, ventiladores y bombas, crean tonos. Los desequilibrios o impactos repetidos causan
vibraciones que, transmitidas a través de las superficies al aire, pueden ser oidas como tonos.
También pueden generar tonos los flujos pulsantes de liquidos o gases que se producen por
causa de procesos de combustion o restricciones de flujo.



Umbral de audicion. Es la minima presién sonora eficaz que debe tener una sefal para dar
origen a una sensacion auditiva, en ausencia de todo ruido. Se expresa generalmente en dB.

Unidad de medida. Magnitud particular, definida y adoptada por convenio, con la cual son
comparadas otras magnitudes del mismo tipo para expresar la cantidad relativa a esa
magnitud. Las unidades de medida tienen asignados con-vencio-nalmente nombres y sim-
bolos. Las unidades de las magnitudes de la misma dimen-sion pue-den tener los mismos
nom-bres y simbolos aun cuando las magnitudes no sean del mismo tipo.

Vehiculo. Todo aparato montado sobre ruedas que permite el transporte de personas,
animales o cosas de un punto a otro por via terrestre publica o privada abierta al publico.

Via. Zona de uso publico o privado, abierta al publico, destinada al transito de vehiculos,
personas y animales.

Via arteria. Via de un sistema vial urbano con prelacion de circulacion de transito sobre las
demas vias, con excepcion de la via férrea y la autopista.

Via principal. Via de un sistema con prelacion de transito sobre las vias ordinarias.
Via ordinaria. La que tiene transito subordinado a las vias principales.

Via troncal. Via de dos (2) calzadas con ocho o mas carriles y con destinacion exclusiva de
las calzadas interiores para el transito de servicio publico masivo.

Vias de alta circulacion vehicular. Las contempladas en la Ley 769 de 2002 como vias
troncales, autopistas, vias arterias y vias principales.

ANEXO 2
DETERMINACION DE LOS VALORES DE AJUSTE K

1. La correccion de nivel Kg se aplica de la siguiente manera:

- Si el ruido proviene de las instalaciones de ventilacion y climatizacion, bajas frecuencias:
- 5dB(A) en periodo diurno;
- 8dB(A) en periodo nocturno.

2. La correccion de nivel Kg por horarios se aplica de la siguiente manera:

Si se desea calcular el nivel equivalente corregido ponderado por frecuencia A para el dia yla
noche Lraeq, dn, € efectlia la medicion nocturna de ruido de la fuente especifica, si esta

funciona durante la noche, para tener en cuenta el grado de molestia que pueda causar a las
personas se hace una correccién por adicion de 10 dB(A) para el periodo nocturno en el cual
funcione la fuente especifica.

3. La correccion de nivel Ky toma en consideracion los componentes tonales del ruido en el
lugar de la medicién y durante el tiempo que estén presentes estos tonos.

- Por percepcién nula de componentes tonales: 0 dB(A).



- Por percepcion neta de componentes tonales: 3 dB(A).
- Por percepcion fuerte de componentes tonales: 6 dB(A).

4. La correccion de nivel K| toma en consideracién los componentes impulsivos en el lugar de
la medicién y dur ante el tiempo que estén presentes los respectivos impulsos.

- Por percepcion nula de componentes impulsivos: 0 dB(A).
- Por percepcion neta de componentes impulsivos: 3 dB(A).
- Por percepcion fuerte de componentes impulsivos: 6 dB(A).

5. La manera detallada de evaluar la presencia de componentes tonales se presenta a
continuacion:

- Se hace un analisis con resolucion de 1/3 de octava.

- Se calcula la diferencia:
L=Li-Lg

Donde:

L; es el nivel de presion sonora de la banda f que contiene el tono puro;

Ls es la media de los niveles de las dos bandas situadas inmediatamente por encima y por
debajo de f.

Se determina la presencia o ausencia de componentes tonales, entre 20 a 125 Hz:
- SiL <8 dB(A), no hay componentes tonales.

-Si8 dB(A) L 12 dB(A), hay componente tonal neto.

- SiL >12 dB(A), hay componente tonal fuerte.

Se determina la presencia o ausencia de componentes tonales, entre 160 a 400 Hz:
- SiL <5 dB(A), no hay componentes tonales.

-Si5dB(A) L 8 dB(A), hay componente tonal neto.

- SiL>8dB(A), hay componente tonal fuerte.

Se determina la presencia o ausencia de componentes tonales a partir de 500 Hz:
- SiL <3 dB(A), no hay componentes tonales.

-Si3dB(A) L 5dB(A), hay componente tonal neto.

- SiL >5 dB(A), hay componente tonal fuerte.



6. El ruido que se evalla tiene componentes impulsivos si se perciben sonidos de alto nivel de
presion sonora y duracién corta. Para evaluar de manera detallada la presencia de
componentes impulsivos se establece el siguiente procedimiento:

Para una determinada fase de ruido de duracion T; en la cual se percibe un ruido impulsivo:
- Se mide el nivel de presion sonora continuo equivalente ponderado A, durante T, La, T;.

- Se mide el nivel de presidén sonora ponderado A, determinado con la caracteristica temporal
Impulso (Impulse, eningles), promediado en el tiempo T; La.

- Se calcula la diferencia L; = L - La, T}

- SiL; <3 dB(A), no hay componentes impulsivos.

- Si3dB(A) L, 6 dB(A), hay percepcion neta de componentes impulsivos.
- SiL;>6 dB(A), hay percepcidn fuerte de componentes impulsivos.

ANEXO 3
PROCEDIMIENTOS DE MEDICION
CAPITULOI
Procedimiento de medicion para emisiones de ruido

a) La determinacion del nivel de presion sonora se realiza y expresa en decibeles corregidos
por frecuencia conforme a la curva de ponderacién normalizada tipo A dB(A);

b) Las medidas de los niveles de emision de ruido a través de los paramentos verticales de
una edificacion, cuando las fuentes emisoras de ruido (no importa cuantas) estan ubicadas en
el interior o en las fachadas de la edificacion, tales como ventiladores, aparatos de aire
acondicionado, rejillas de ventilacion, se realizan a 1,5 metros de la fachada de estasy a 1,20
metros a partir del nivel minimo donde se encuentre instalada la fuente (piso, patas o soporte
de la fuente). Siempre se elige la posicion, hora y condiciones de mayor incidencia sonora.
Las medidas se efectuan sin modificar las posiciones habituales de operacion de abierto o
cerrado de puertas y ventanas y con las fuentes de ruido en operacion habitual.

El sitio de medida se elige efectuando una evaluacion previa de la situaciéon de emision de
ruido por medio de un barrido rapido del nivel de ruido emitido, el cual se hace a 1,5 m de la
fachada, de esta manera se determina el punto de mayor nivel sonoro el cual se toma el sitio
de medicidn, coincidiendo generalmente frente a puertas o ventanas.

En caso de que las fuentes ruidosas estén situadas en azoteas de edificaciones, la medicion
se realiza a nivel del limite de la azotea o pretil de esta. El micréfono se sitia a 1,20 metros de
altura y si existe pretil o antepecho, a 1,20 metros por encima del mismo.

Cuando no existen limites medianeros o division parcelaria alguna, porque la actividad o
fuente generadora de ruido se encuentra instalada en zona de espacio publico, la medicion se
realiza en el limite del area asignada en la correspondiente autorizacion o licencia y en su
defecto, se mide a 1,5 metros de distancia de la actividad o fuente generadora de ruido y a



1,20 m del piso;

c) Para la medicién de los ruidos residuales, nivel percentil Lgg y los ruidos procedentes de la

actividad o fuente(s) origen del ruido y con el fin de prevenir posibles errores de medicion se
adoptan las siguientes medidas:

- El micréfono siempre se protege con pantalla antiviento y se coloca sobre un tripode a la
altura definida.

- Se mide la velocidad del viento y si esta es superior a 3 m/s, se procede de acuerdo con el
paragrafo del Articulo 20;

d) Se debenrealizar dos (2) procesos de medicion de al menos quince (15) minutos cada uno,
como se especifica en el Articulo 5° de esta resolucidn; uno con la(s) fuente(s) ruidosa(s)
funcionando durante el periodo de tiempo de mayor emisidn o incidencia, para obtener el nivel
de presion sonora continuo equivalente ponderado A, Laeq 1n, €l cual se corregira para

obtener el nivel de emision total Lraeq,1n Y Otro sin la(s) fuente(s) funcionando, para determinar
el ruido residual, el cual también se debe corregir o ajustar para obtener el Lraeq, 1h, Residual-

Teniendo en cuenta la importancia que en la evaluacion de estos problemas de ruido tiene el
ruido residual, en caso de no poder definir con claridad los periodos de menor ruido residual,
se deben considerar los comprendidos entre las 01:00 y las 05:00 horas del dia, en caso de
que la actividad tenga un funcionamiento en periodo nocturno. En otras circunstancias, se
selecciona el periodo de tiempo mas significativo y, si no es posible medir el ruido residual, se
toma el nivel percentil Lgg, el cual también debe corregirse o ajustarse;

e) El ruido residual (nivel de presidn sonora continuo equivalente corregido ponderado A,
LRAeq, 1h, Residual) S€ Mide con la(s) fuente(s) especifica(s) apagada(s) y en el mismo sitio de
la medicion anterior, manteniendo invariables los condicionantes del entorno y durante el
tiempo y forma estipulados en el Articulo 5° de esta resolucién y se corrige o ajusta de manera
similar a como se corrigen los niveles de emision total;

f) Sila diferencia aritmética entre Lraeq, 1h Y LRAeq, 1h, Residual €S igual o inferior a 3 dB(A), se
debera indicar que el nivel de ruido de emision (Lraeq, 1h, Residual) €S del orden igual o inferior
al ruido residual;

g) La emision de ruido o aporte de una fuente, de acuerdo con el Articulo 8° de esta resolucion,
se calcula por la expresion:

Ledemision = 10 log (10LRAeq, 1h/10 _ 4 LRAeq, 1h, residual /10)

h) Para corregir los niveles equivalentes de emision total y residual por tonos y por
impulsividad se debe proceder como se especifica en el Anexo 2;

i) Para desarrollar las mediciones, el respectivo sonémetro se debe ajustar o calibrar de
acuerdo con las instrucciones del fabricante utilizando el calibrador o pistéfono. Este
procedimiento se debe ejecutar antes y después de efectuar las mediciones.

Se debe definir la naturaleza del ruido: continuo, intermitente, impulsivo, existencia de tono
puro, impulsividad, entre otros.

Asegurarse que el sitio de medicion corresponde con el que requiere la evaluacion.



Instalar el sonémetro en el tripode de tal manera que el micréfono esté orientado en la
direccion de la(s) fuente(s) especifica(s) y localizado como se especifica en el literal b)
anterior. Si la localizacion no es posible, el micréfono se ubicara en la maxima distancia
horizontal, inferior a la estipulada y se efectuara la respectiva anotacion y las causas que
originan dicha situacion.

En el sitio de medicion, en lo posible, unicamente debe estar el técnico que ejecuta las
mediciones, de lo contrario es recomendable que haya el minimo de personas, las cuales
deben estar lo mas separadas del instrumento de medida.

El nUmero minimo de mediciones a ejecutar es uno (1), el cual consta de dos (2) procesos de
medicion como se especifica en el literal d), en el horario diurno o nocturno requerido,
determinando en cada una como minimo los parametros definidos en esta resolucion.

No se efectian mediciones con presencia de lluvia y si se llegaren a efectuar, sus resultados
no son tenidos en cuenta.

CAPITULOII
Procedimiento de medicion para ruido ambiental

a) La determinacion del nivel de presion sonora continuo equivalente, se realiza y expresa en
decibeles corregidos por frecuencia conforme a la curva de ponderaciéon normalizada tipo A
(dB(A));

b) Las medidas de niveles de ruido ambiental con ponderacion A, se efectuan teniendo en
consideracion la norma ISO 1996 o aquella norma que la adicione, modifique o sustituya;

c) En las zonas urbanas y de expansion urbana, el ruido ambiental se mide instalando el
micréfono a una altura de cuatro (4) metros medidos a partir del su elo terrestre y a una
distancia equidistante de las fachadas, barreras o muros existentes a ambos lados del punto
de mediciodn, si estos no existen en uno de los costados, el punto se sitla a una distancia de
cuatro (4) metros medidos horizontalmente desde el costado que las posea, si ho existen en
ninguno de los costados, se toma el punto equidistante entre los limites del espacio publico
correspondiente. Bajo ninguna circunstancia se pueden efectuar mediciones bajo puentes o
estructuras similares.

Cada medicién con la distribucion efectuada en los quince (15) minutos, segun se estipula en
el Articulo 5° de esta resolucion, debe constar de cinco (5) mediciones parciales distribuidas
en tiempos iguales, cada una de las cuales debe tener una posicidon orientada del micréfono,
asi: Norte, Sur, Este, Oeste y Vertical hacia arriba. El resultado de la medicion es obtenido
mediante la siguiente expresion:

Donde:

Laeq = Nivel equivalente resultante de la medicion.
Ln = Nivel equivalente medido en la posicion del micr6fono orientada en sentido norte.
Lo = Nivel equivalente medido en la posicion del micréfono orientada en sentido oeste.

Ls = Nivel equivalente medido en la posicion del micr6fono orientada en sentido sur.



Lg = Nivel equivalente medido en la posicion del microfono orientada en sentido este.
Ly = Nivel equivalente medido en la posicion del microéfono orientada en sentido vertical.

En el respectivo infforme de resultados se debe especificar claramente la altura y distancia
horizontal de las mediciones, de tal manera que permitan la repetibilidad de las mismas en el
futuro;

d) Para la medicion de los ruidos ambientales, residuales o procedentes de fuentes
especificas para aspectos ambientales y con el fin de prevenir posibles errores de medicién
se adoptan las siguientes medidas:

El micréfono siempre se debe proteger con la pantalla antiviento y se coloca sobre un tripode o
dispositivo adecuado para su montaje, a la altura definida.

Se mide la velocidad del viento y si esta es superior a 3 m/s, se procede de acuerdo con el
paragrafo del Articulo 20.

No se deben desarrollar mediciones en condiciones de lluvia, de pavimentos humedos cuando
se esté en cercanias o sobre vias de transito vehicular;

e) Para corregir los niveles equivalentes por tonos y por impulsividad se debe proceder como
se especifica en el Anexo 2 de esta resolucion;

f) Para desarrollar las mediciones, el respectivo sonbmetro se debe ajustar o calibrar de
acuerdo con las instrucciones del fabricante utilizando el calibrador o pistéfono. Este
procedimiento se debe ejecutar antes y después de efectuar las mediciones;

g) Si por alguna razon se desea estimar el aporte que cualquier fuente especifica hace al
ambiente, se procede de la siguiente manera: con la fuente especifica en funcionamiento se
efectua una medicidn de ruido ambiental a cuatro (4) metros de altura y a una distancia de tres
(3) a cuatro (4) metros de la fuente en sentido horizontal, instalando el medidor de sonido
frente a la fuente y procediendo de acuerdo con lo estipulado en este anexo para obtener una
medida en una hora diurna o nocturna segun el caso, luego se determina el ruido residual
correspondiente, los resultados se corrigeny se res tan logaritmicamente, obteniéndose asi el
aporte que la fuente hace al medio ambiente.

CAPITULO Il

Procedimiento para determinacion del numero de puntos y de los tiempos de
medicién para ruido ambiental

Para la determinacion del numero de puntos y de los tiempos de medicion se recomienda
aplicar la siguiente metodologia:

Definir claramente los objetivos del estudio.
Realizar un estudio y evaluacion rapida de la(s) ciudad(es) y de la(s) zona(s) a estudiar.
Determinar las areas donde se deben hacer las mediciones.

Establecer una grilla o reticula sobre estos sectores.



Determinar las distancias maximas para ubicacion de sitios de medida.
Ubicar los sitios de medida.

Establecer el numero de horas diurnas y nocturnas durante las cuales se efectua la toma de
mediciones.

Establecer los horarios de medicion.

Establecer el nimero de dias por semana y el nUmero de semanas por mes durante las cuales
se efectian las mediciones.

Determinar el numero de meses al afio durante los cuales se desarrollan mediciones.
Establecer otras actividades a desarrollar simultaneamente con la tarea de mediciones.
Definir claramente los objetivos del estudio

La autoridad ambiental correspondiente debe especificar claramente los objetivos que
motivan la realizacion del estudio a ejecutar.

Para la determinacion de estos objetivos es necesario tener en cuenta que el objetivo final del
estudio no es la realizacién de uno o varios mapas, esto es solo una herramienta que aporta al
buen desarrollo, logro y éxito del proyecto para el cual se efectua el estudio.

Para la determinacion de los objetivos se debe tener en cuenta, de una manera muy especial,
el alcance, el objeto y el articulo 23 de esta resolucion. Para el logro de estos objetivos se
debe incluir la realizacién de los mapas de ruido de las zonas de interés, como un instrumento
que permite visualizar el estado ambiental de contaminacion por ruido y proyectar soluciones a
las problematicas generales encontradas.

Realizar un estudio y evaluacion rapidos de la(s) ciudad(es) y de la(s) zona(s) o area(s)
a estudiar

La autoridad ambiental es la encargada de efectuar un estudio y evaluacién rapida sobre la
situacion general en que se encuentra la respectiva ciudad en cuanto se refiere a la
contaminacion por ruido, partiendo de la respectiva distribucion de usos del suelo, de los
planes de ordenamiento territorial existentes, de la sectorizacién y subsectorizacion
establecida en la Tabla 2 de esta resolucion, asi como de las tendencias, costumbres y polos
de desarrollo que presente la respectiva ciudad o area en consideracion. Este estudio y
evaluacién rapida se efectuara inicialmente sobre cartografia actualizada existente y luego se
debe corroborar por medio de un recorrido de observacidon y comprobacion.

Con base en el estudio y evaluacion rapidos se identifican posibles zonas y sectores que
posean problemas por contaminacién ambiental de ruido, o asi no los tengan, presenten
alguna caracteristica especial de interés en lo que respecta a ruido, estas zonas o sectores
tienen que ser tenidos en cuenta al momento de determinar los sitios donde se deben hacer
las mediciones.

Determinar las areas donde se deben hacer las mediciones

Para la determinacion de las areas donde se deben hacer las mediciones es necesario, tener
en cuenta la Tabla 2 de esta resolucidén con el fin de cubrir todos los sectores y subsectores en



ella establecidos; en caso de ser necesario.

Con base en lo anterior, las autoridades ambientales estableceran las areas donde deben
efectuar las mediciones de ruido para desarrollar los respectivos mapas que muestren el
estado actual de la incidencia del ruido en el medio ambiente. Ademas de los usos del suelo y
de las actividades desarrolladas, es necesario tener muy presente las caracteristicas
generales de cada area, como por ejemplo densidades poblacionales, densidades de trafico,
densidades de comercio, densidades o aglomeraciones industriales, densidades de
edificaciones, horas del dia y/o de la noche de mayores y menores actividades, en forma
similar para los diferentes dias de la semana, las diferentes semanas del mes, los diferentes
meses del afio y las respectivas temporadas en las cuales se efectiuen ciertas actividades que
solo ocurren en esas temporadas.

Una vez efectuada la seleccion, con sus respectivas justificaciones, de las areas donde se
deben desarrollar las mediciones es necesario determinar en qué sitios se hacen las mismas.

Establecer una grilla o reticula sobre estos sectores

Sobre cada una de las areas seleccionadas se establecen los usos permitidos del suelo, y
teniendo en cuenta estos limites se hace una reticula o grilla cuyo espaciamiento de vértices
sera definido por la autoridad competente de acuerdo con las consideraciones efectuadas en
el titulo anterior sobre caracteristicas generales de cada area.

Se sugiere que para sectores rurales donde hay ausencia de instalaciones o no hay
asentamientos humanos, estas grillas se hagan con distancias entre 3 y 5 km como maximo
entre vértices, en areas donde se presentan grandes aglomeraciones de personas y/o de
fuentes de ruido se aconseja hacer reticulas de lados pequefios, maximo 250 m y en los
demas sitios se sugiere como maximo 1.000 m.

Determinar las distancias maximas para ubicacion de sitios de medida

Establecida la respectiva grilla en cada sector, y analizando las actividades que en ella se
desarrollan y su comportamiento en lo que respecta a la generacién de ruido, la autoridad
competente determina cada cuantos vértices de la grilla se deben fijar los respectivos sitios
para la toma de medidas y cual de ellos es el punto de inicio o marco de referencia para
determinar los demas.

No obstante, si existe(n) algun(os) punto(s) que no esté(n) en los vértices de la grilla y que por
alguna razon requiera(n) ser evaluado(s) y medido(s), se inserta(n) dentro de los puntos a
medir y se continia con el respectivo proceso dentro de este procedimiento.

Ubicar los sitios de medida

Habiendo determinado, sobre la reticula, cuales son los puntos donde se debe tomar las
mediciones, es necesario ubicar el sitio de medida, de tal manera que pueda ser relocalizado
nuevamente con exactitud para efectos de tomar nuevas mediciones o de tener que corroborar
datos.

Para lograr esto, se debe hacer un recorrido real, analizar el area alrededor del punto
determinado en la grilla y ubicar un sitio seguro que cumpla con lo especificado en esta
resolucion en cuanto a distancias y ubicacién respecto de fachadas, y que ademas presente
caracteristicas Optimas para efectuar las mediciones y brinde seguridad para quienes
desarrollan la labor de campo.



Los sitios de medicién no necesariamente deben ubicarse sobre cruces viales, pueden
establecerse en sitios distintos siempre que cumplan con los requisitos establecidos en esta
resolucion.

Una vez determinado el punto fisico, se recomienda georrefe renciarlo y describirlo
fisicamente, para luego poder localizarlo, reconocerlo, identificarlo y ubicarlo con toda
exactitud en el momento de efectuar las mediciones y luego cuando se requiera para las
posteriores revisiones y actualizaciones.

Establecer el nimero de horas diurnas y nocturnas durante las cuales se efectua la
toma de mediciones

De acuerdo con las consideraciones y motivaciones que las autoridades ambientales han
tenido en cuenta para determinar las areas donde se deben hacer las mediciones, con los
criterios para la seleccion y ubicacion de sitios de medida, con la fluctuaciéon durante el
periodo diurno y nocturno de las actividades que generen o no ruido, las autoridades
ambientales establecen los periodos de maxima y de minima emision de ruido (recordar que el
parametro de medida Leq es un promedio del ruido donde se incluyen tanto los periodos de
maxima, como los intermedios y los de minima generacion de ruido) y con base en ellos
determinan para cada sitio de medida el numero de horas que en cada periodo diurno y
nocturno deben efectuar mediciones y con estos resultados establecen los respectivos Lareq,d

Y LAReq,ns Para el dia de medicién. El nimero de horas de medicion por periodo diurno o
nocturno, en cada sitio, no debe ser inferior a 2.

Establecer los horarios de medicion

Con los puntos determinados, con los sitios de medicion localizados, con el nimero de horas
diarias a medir, es necesario que las autoridades ambientales determinen los horarios en los
cuales se efectuan las mediciones en cada punto, se recomienda no hacer mediciones de
mas de una hora continua en cada punto, a menos que se haya determinado mas de 7 horas
diurnas o 5 nocturnas por dia o noche respectivamente.

Establecer el numero de dias por semana y el numero de semanas por mes durante
los cuales se efectuan las mediciones

El nimero minimo de dias a la semana en los cuales se efectien las mediciones es de dos (2),
uno de ellos tiene que ser un domingo, y el nUmero minimo de semanas por mes a medir es
uno (1), sin embargo las consideraciones efectuadas para determinar las areas donde se
deben hacer las mediciones dan la base fundamental sobre la cual las autoridades
ambientales determinen estos dos parametros.

Determinar el numero de meses al ano durante los cuales se desarrollan las
mediciones

El intervalo de largo plazo que esta resolucién ha determinado es de un afio, por lo tanto las
autoridades ambientales deben determinar, para cada punto, el nUmero de meses y los meses
en los cuales, durante el afio, se deben tomar las mediciones. Esta determinacién obedece a
los diferentes tipos de actividades, ciclos, periodos de operaciéon o funcionamiento, estados
de maxima y minima actividad, temporadas, entre otros, que se den dentro del respectivo afo.

Establecer otras actividades a desarrollar simultaneamente con la tarea de mediciones



Se recomienda que durante el proceso de planificacion de las mediciones, las autoridades
ambientales programen otro tipo de actividades que los encargados de efectuar las
mediciones pueden ejecutar simultaneamente con esta actividad y que coadyuven a mejorar y
clarificar la informacion recolectada.

Tales actividades pueden contemplar la realizacién de encuestas a la poblacion residente, la
recoleccién de informacion geografica, la recoleccidén de informacion relacionada con posibles
focos generadores de ruido, fuentes de ruido, tipos de trafico, variaciones de trafico, épocas
mas ruidosas durante el dia o la noche, en periodos laborables o festivos, medidas que
pueden me jorar el problema de ruido, u otro tipo de actividades en los respectivos sectores y
que tengan relacién directa con la generacién y los efectos del ruido, entre otros muchos
aspectos.

Asi mismo pueden programar actividades de recoleccion de informacion complementaria
como son datos poblacionales, centros educativos, hospitales, instituciones, tipo de industrias,
tipo de vias, centros de recreacion y de espectaculos, datos de trafico y parque automotor,
carreteras, parqueaderos, negocios, tipos de horarios de operacion, cercanias a zonas muy
ruidosas como por ejemplo aeropuertos, obras, terminales de transportes, denuncias por
contaminacion por ruido y acciones a las que dieron lugar.

Medicion de los niveles de ruido

Con la determinacién de sitios, tiempos de medida diarios, semanales, mensuales y anuales,
se establece el cronograma para la medicion de los niveles de ruido en todos y cada uno de
los sitios de medicidén y se determinan las fechas de inicio de las mediciones.

Presentacion de resultados para cada punto de medida
Los resultados de las medidas se deben presentar para cada punto en la forma como se

estipula en esta resolucién, es decir los niveles corregidos de presion sonora continuo
equivalente ponderados A, Lragq, T, diurno y nocturno, los niveles corregidos de presion sonora

continuo equivalente ponderados A residuales Lragq, T, Residual diurnos y nocturnos.

Estos valores se deben, ademas, presentar para cada hora, dia, semana, mes y afio de
medicién en cada sitio de medida georreferenciado que la autoridad ambiental ha
determinado.

ANEXO 4

PROPUESTA DE INFORME TECNICO DE MEDICION DE RUIDO
INFORMACION GENERAL
Fecha de la medicion Hora de Finalizacion:
Responsables del Informe Ubicacion de la Medicion:

Propdsito de la Medicion:



INFORMACION DE LOS EQUIPOS DE MEDIDA

Tipo de Instrumentacion Utilizada:

Equipo utilizado:

Datos de Calibracion:

Fecha de vencimiento del certificado

de calibracién del pistéfono

CARACTERSITICAS DE LA MEDICION

Condiciones predominantes:

Direccién del

Viento:

Velocidad del

Viento:

Lluvia:
C ondiciones atmosféricas

Temperatura:

Presion

atmosférica:

Humedad:

Anemoémetro o procedimiento para la Si No Cual
medicion del viento

Estado del terreno entre la fuente

y el receptor:

RESULTADOS DE LA MEDICION

Resultados numéricos y comparacion

con la normatividad aplicada

Numeros de Serie del Equipo:

Ajuste del instrumento de Medida:



Calculos Utilizados

Descripcion tiempos de medicién

Intervalos de tiempos de medicién

Intervalos de tiempo de referencia

Detalles del muestreo utilizado

Variabilidad de la fuente

Descripcion de las fuentes de sonido existentes

Datos cualitativos

Calculo de la incertidumbre de las

mediciones efectuadas

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

ANEXO 5
MAPAS DE RUIDO PRESENTACION DE RESULTADOS

Ademas de informar los resultados de las mediciones del ruido ambiental existente y los
resultados de calculos de ruido de actividades proyectadas, es posible que sea util una
representacion en términos de zonas de ruido. Se recomienda que se usen los contornos que
indican los limites entre zonas de multiplos de 5 dB. Se debe hacer referencia a las zonas
mediante la citacidn en decibeles, de los limites superior e inferior.

Si se identifican las diferentes zonas sobre un mapa mediante colores o sombreado, se
recomienda que se use la combinacion de colores (0 el sombreado) y las clases
especificadas en la Tabla 1 de este anexo. En algunos casos, es posible que sea suficiente
usar ancho de zona igual a 10 dB(A); en tales casos, se deben emplear los colores (o el
sombreado) como se especifica en la Tabla 2 de este anexo.

Tabla 1

Combinacion de colores para representaciones graficas cada 5 dB(A)

Zona de Ruido dB(A) Color Sombreado

Menor de 35 Verde claro Puntos pequefios, baja densidad



35a40 Verde Puntos medianos, media densidad

40 a 45 Verde oscuro  Puntos grandes, alta densidad
45 a 50 Amarillo Lineas verticales, baja densidad
50 a 55 Ocre Lineas verticales, media densidad
55 a 60 Naranja Lineas verticales, alta densidad
60 a 65 Cinab rio Sombreado cruzado, baja densidad
65a70 Carmin Sombreado cruzado, media densidad
70a75 Rojo lila Sombreado cruzado, alta densidad
75 a 80 Azul Franjas verticales anchas
80 a 85 Azul oscuro  Completamente negro

Tabla 2

Combinacion de colores para representaciones graficas como 10 dB(A)

Zona de Ruido dB(A) Color Sombreado

Menor de 45 Verde Puntos medianos, media densidad
45 a 55 Amarillo Lineas verticales, baja densidad
55 a 65 Naranja Lineas verticales, alta densidad
65a75 Rojo Sombreado cruzado, media densidad
75a85 Azul Franjas verticales anchas

Los detalles y escala del mapa dependen:



- Del tamaiio, estructura y uso del area en cuestion.

- Del objeto de la planificacién (decisidn a gran escala sobre la ubicacién de nuevas fuentes y
nuevos receptores, cambio del uso en campo, decision final sobre la ubicacion de nuevos
receptores).

- Etapa del procedimiento de planificacion.

El mapa de ruido se debe establecer sobre el mapa oficial, de escala determinada, y en él se
muestran los detalles relevantes de edificios, instalaciones de trafico, areas industriales, areas
de agricultura, vegetacion y lineas de nivel (msnm).

El trazado de los mapas se debe realizar para mostrar las areas donde hay zonas con ruido
igual o para dibujar los contornos de tales areas, o para ver la combinacién de los contornos
de las areas.

El mapa debe mostrar la ubicacion en donde los datos fueron medidos o en donde fueron
calculados.

(C.F.)

NOTA: Publicada en el Diario Oficial 46239 de abril 12 de 2006.
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