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RESOLUCION   No.

POR MEDIO DEL CUAL SE OTORGA UN PERMISO DE VERTIMIENTOS Y SE ADOPTAN OTRAS
DISPOSICIONES 

EL SUBDIRECTOR DE RECURSOS NATURALES DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE
LAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO Y NARE “CORNARE”, en uso de sus atribuciones legales, 

estatutarias, delegatarias, y

CONSIDERANDO

Que mediante Auto Nº AU-03641 del 03 de noviembre de 2021, se dio inicio al TRAMITE DE PERMISO DE 
VERTIMIENTOS, solicitado por el MUNICIPIO DE RIONEGRO, con Nit 890.907.317-2, a través de su Alcalde 
Municipal el Doctor RODRIGO HERNÁNDEZ ÁLZATE, y del Secretario de Hábitat el señor JOHN DAIRON 
JARAMILLO ARROYAVE, para la PTARD del CENTRO POBLADO GALICIA ALTA RINCÓN DEL SANTO
ubicada en el predio con FMI 020-50136 del municipio de Rionegro.

Que por medio de Auto de trámite se declaró reunida toda la información para decidir frente al PERMISO DE 
VERTIMIENTOS, solicitado por el MUNICIPIO DE RIONEGRO, con Nit 890.907.317-2, a través de su Alcalde 
Municipal el Doctor RODRIGO HERNÁNDEZ ÁLZATE, para la PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS 
RESIDUALES DOMÉSTICAS – PTARD DEL “CENTRO POBLADO GALICIA ALTA RINCÓN SANTO”
ubicada en el predio con FMI 020-50136, localizado en la vereda Galicia del Municipio de Rionegro.

Que técnicos de la Corporación procedieron a evaluar la totalidad de la información presentada, generándose 
el Informe Técnico N° IT 06960 del 05 de noviembre de 2021, del cual se desprenden unas observaciones que 
hacen parte integral del presente acto administrativo y se concluyó lo siguiente:

“(…)

4. CONCLUSIONES:

El Centro Poblado Galicia Alta Rincón Santo, se localiza en la vereda Galicia del Municipio de Rionegro,
con 767 habitantes en una extensión de 245 hectáreas, (según el Anuario Estadístico del municipio de 
Rionegro del año 2016). La presente solicitud tiene como objetivo obtener el permiso de vertimientos para 
la construcción de la planta de tratamiento de aguas residuales domésticas - PTARD para este sector.

Para el tratamiento de las aguas residuales que se generan en el Centro poblado, se propone la 
construcción de una Planta de tratamiento, cuyo efluente será conducido al Río Negro, conformada por las 
siguientes unidades: Canal de entrada, Reja de cribado, Desarenador, Sistema de aforo, Contactor 
Biológico Rotatorio (CBR) o Discos Rotativos, Sedimentador Clarificador secundario, tanque de oxidación, 
lechos de secado y sistema de aforo, además se contará con un sistema de bombeo.

Evaluación ambiental del vertimiento, se allega dicho documento, el cual se encuentra elaborado acorde con 
los lineamientos establecidos en los Decretos Nos 1076 de 2015 y 050 de 2018, no obstante, no se incluyó lo 
relacionado con los “Estudios técnicos y diseños de la estructura de descarga de los vertimientos, que sustenten 
su localización y características, de forma que se minimice la extensión de la zona de mezcla”, aspecto que 
deberá ser subsanado.

Modelación ambiental de la fuente receptora – Río Negro

Una vez ejecutado el modelo de calidad de agua Sistema Integrado de Calidad de Agua- Jurisdicción Cornare-
SICA, con el cual se realizó la predicción de impactos sobre la fuente receptora, (Río Negro), al recibir los 
vertimientos tratados de origen doméstico del Centro Poblado Galicia Alta Rincón Santo, se concluye que dicha 
fuente posee una oferta adecuada para recibir dichos vertimientos, no obstante, y dadas las características de 
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este efluente (las cuales se basan en eficiencias teóricas), esta situación será corroborada por la Corporación 
con la implementación de los sistemas de tratamiento de aguas residuales propuestos.

Es pertinente aclarar que la concentración en el vertimiento no deberá superar los límites permitidos en la 
Resolución N°0631 de 2015.
Además, y, por tanto, se deberá asegurar el correcto funcionamiento del Sistema de tratamiento de aguas 
residuales domésticas, con el fin de no alterar las condiciones naturales de la fuente y tener en cuenta que 
la concentración esperada aguas abajo debe dar cumplimiento a los objetivos de calidad asociados a esa 
fuente hídrica establecidos en la Resolución N°112-5304 del 26 de octubre de 2016 expedida por Cornare, 
lo cual será objeto de control y seguimiento por parte de la Corporación.

Plan de Gestión del Riesgo para el Manejo del Vertimiento – PGRMV

Elaborado acorde con los lineamientos establecidos en la Resolución N°1514 de 2012, incluye entre otros 
aspectos: identificación de amenazas, medidas de prevención y mitigación de riesgos asociados al sistema de 
gestión del vertimiento, por tanto, se considera factible su aprobación. 

Con la información remitida, es factible otorgar el permiso de vertimientos solicitado. (…)”

CONSIDERACIONES JURIDICAS:

Que el artículo 8 de la Constitución Política establece que “Es obligación del Estado y de las personas proteger 
las riquezas culturales y naturales de la nación”.

Que el artículo 79 de la Carta Política indica que: “Todas las personas tienen derecho a gozar de un ambiente 
sano. La Ley garantizará la participación de la comunidad en las decisiones que puedan afectarlo.

Es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas de especial 
importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines.”

Que el artículo 80 ibídem, establece que: “El Estado planificará el manejo y aprovechamiento de los recursos 
naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su Conservación, restauración o sustitución...”

Que el artículo 132 ibídem, establece en lo relativo al uso, conservación y preservación de las aguas que: “Sin 
permiso, no se podrán alterar los cauces, ni el régimen y la calidad de las aguas, ni intervenir su uso legítimo.” 

El Decreto 1076 de 2015, en su artículo 2.2.3.3.5.7 en su dispone: Con fundamento en la clasificación de aguas, 
en la evaluación de la información aportada por el solicitante, en los hechos y circunstancias deducidos de las 
visitas técnicas practicadas y en el informe técnico, otorgará o negará el permiso de vertimiento mediante 
resolución.

Que en el Artículo 2.2.3.3.5.1 del Decreto 1076 de 2015 establece: “…Toda persona natural o jurídica cuya 
actividad o servicio genere vertimientos a las aguas superficiales, marinas, o al suelo, deberá solicitar y tramitar 
ante la autoridad ambiental competente, el respectivo permiso de vertimientos.

Que en el Artículo 2.2.3.3.5.2 del Decreto 1076 de 2015 señala los requisitos que se necesitan para obtener un 
permiso de vertimientos ante la autoridad ambiental.

Que el Artículo 2.2.3.3.5.5 del nuevo decreto reglamentario, indica cual es el procedimiento que se debe seguir 
para la obtención del permiso de vertimientos.

Que la Resolución 631 del 17 de marzo de 2015 y publicada el 18 de abril de 2015 del Ministerio de Ambiente 
y Desarrollo Sostenible, reglamentó el Decreto 3930 de 2010 y derogando parcialmente el Decreto 1594 de 
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1984, estableciendo los parámetros y valores límites máximos permisibles en los vertimientos puntuales a los 
cuerpos de aguas superficiales y a los sistemas de alcantarillado público.

Que el artículo 2.2.3.3.5.4. Del decreto 1076 de 2015, establece: “Plan de gestión del riesgo para el manejo de 
vertimientos. Las personas naturales o jurídicas de derecho público o privado que desarrollen actividades 
industriales, comerciales y de servicios que generen vertimientos a un cuerpo de agua o al suelo deberán 
elaborar un Plan de Gestión del Riesgo para el Manejo de Vertimientos en situaciones que limiten o impidan el 
tratamiento del vertimiento. Dicho plan debe incluir el análisis del riesgo, medidas de prevención y mitigación, 
protocolos de emergencia y contingencia y programa de rehabilitación y recuperación.

Parágrafo. El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible mediante acto administrativo, adoptará los 
términos de referencia para la elaboración de este plan”.

Que la ResoluciónN°1514 de 2012, señala: “…La formulación e implementación del Plan de Gestión de Riesgo 
para el Manejo de Vertimientos es responsabilidad del generador del vertimiento que forma parte del permiso 
de vertimiento o licencia ambiental, según el caso, quien deberá desarrollarlo y presentarlo de acuerdo con los 
términos establecidos en la presente resolución (…)”

Que la protección al medio ambiente corresponde a uno de los más importantes cometidos estatales, es deber 
del Estado garantizar a las generaciones futuras la conservación del ambiente y la preservación de los recursos 
naturales. 

Que en virtud de lo anterior y hechas las anteriores consideraciones de orden jurídico y acogiendo lo establecido 
en el Informe Técnico 06960 del 05 de noviembre de 2021, se entra a definir el trámite administrativo relativo al 
PERMISO DE VERTIMIENTOS solicitado por el MUNICIPIO DE RIONEGRO, para la PLANTA DE 
TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DOMÉSTICAS – PTARD DEL “CENTRO POBLADO GALICIA 
ALTA RINCÓN SANTO”.

Que es función de CORNARE propender por el adecuado uso y aprovechamiento de los recursos naturales de 
conformidad con los principios medio ambientales de racionalidad, planeación y proporcionalidad, teniendo en 
cuenta para ello lo establecido por los postulados del desarrollo sostenible y sustentable.

Que es competente El Subdirector de Recursos Naturales, para conocer del asunto y en mérito de lo expuesto,

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: OTORGAR PERMISO DE VERTIMIENTOS al MUNICIPIO DE RIONEGRO, con Nit
890.907.317-2, a través de su Alcalde Municipal el Doctor RODRIGO HERNÁNDEZ ÁLZATE identificado con 
cédula de ciudadanía número 15.440.383, para la PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 
DOMÉSTICAS – PTARD DEL “CENTRO POBLADO GALICIA ALTA RINCÓN SANTO” ubicada en el predio 
con FMI 020-50136, localizado en la vereda Galicia del Municipio de Rionegro.

PARÁGRAFO 1°: El presente permiso se otorga por un término de diez (10) años, contados a partir de la 
ejecutoria del presente acto administrativo.

PARÁGRAFO 2°: El beneficiario del permiso, deberá adelantar ante la Corporación renovación del permiso de 
vertimientos mediante solicitud por escrito dentro del primer trimestre del último año de vigencia del permiso de 
vertimientos, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 2.2.3.3.5.10 del Decreto 1076 de 2015, conforme a las 
normas que lo modifiquen, sustituyan, adicionen o complementen.
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ARTICULO SEGUNDO: ACOGER Y APROBAR el sistema de tratamiento y datos del vertimiento, presentado 
para la PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DOMÉSTICAS – PTARD DEL “CENTRO 
POBLADO GALICIA ALTA RINCÓN SANTO”, tal como se describe a continuación:

Descripción de los sistemas de tratamiento:

Tipo de Tratamiento Preliminar o 
Pretratamiento: __ Primario: ___ Secundario: ___ Terciario: _x_ Otros: ¿Cuál?: ______

Nombre Sistema de tratamiento Coordenadas del sistema de tratamiento Magna sirgas

Planta de tratamiento de aguas residuales domésticas - PTARD
LONGITUD (W) - X LATITUD (N) Y Z:

-75 21 6.768 6 11 25.033

Tipo de tratamiento Unidades
(Componentes) Descripción de la Unidad o Componente

Preliminar o 
pretratamiento

Canal de entrada
Canal rectangular con un ancho total de 0,8m (canales de 0,40 divididos con un tabique central en PRFV), 
una longitud total de 2,95m y una profundidad de 0,40m, sobre éste se alojará la reja de cribado y la 
bandeja de escurrimiento. En dicho canal se instalarán dos compuertas manuales que podrán funcionar 
alternadamente para efectos de mantenimiento y limpieza.

Reja de cribado

Sistema de reja para garantizar la detención de sólidos y evitar que estos lleguen al sistema de 
tratamiento. Las rejas se instalarán formando un ángulo de 45º con la horizontal.
Las rejas del sistema de cribado serán de sección 0,40 m x 0,57 m instalada sobre el canal de entrada 
con una inclinación de 45º y tendrá 15 barras de Ø3/16” espaciadas cada 15mm. La reja estará provista 
en su parte superior de una bandeja de escurrimiento fabricada en PRFV de 0,40m de ancho, 0,30 m de 
longitud, 0,10 m de alto y perforada con orificios de Ø3/8”.

Desarenador

De flujo horizontal de sección rectangular, se cuenta con dos unidades de desarenación las cuales se 
encuentran separadas por un tabique central, cada una con capacidad de recibir el caudal de diseño. Las 
compuertas manuales que se encuentran en el canal permiten trabajar con una unidad mientras se realiza 
la limpieza y mantenimiento a la otra.
Dimensiones de la unidad: 1,50m de longitud, 0,40m de ancho, 0,60m de altura y una tolva para 
almacenamiento de arenas de 0,10m de profundidad. En esta unidad se removerán partículas con 
diámetros superiores a 0,14mm dando cumplimiento a lo establecido por las Resolución 0330 de 2017 
en su Artículo 188. Cada unidad estará provista de un sistema de purga de lodos y arenas, controlado 
por una válvula tipo mariposa, que permite descargar el agua contenida en la estructura para realizar el 
mantenimiento y limpieza del desarenador.

Sistema de aforo

Vertedero triangular de 90° ubicado al final de cada tren será el encargado de medir la lámina de agua y 
controlar el caudal. La lámina en acero inoxidable será de 0,4m de ancho con vertedero de 0,30m, altura 
total 0,25m y cresta de 0,10m.
Las dimensiones totales del sistema de pretratamiento conformado por canal de entrada, cribado, 
desarenador y vertederos de aforo, son:
Longitud = 5,25m
Ancho = 0,80 m
Altura = 0,60 m
Esta unidad de tratamiento se instalará sobre una plataforma elevada en concreto a 1,70m del terreno, 
con acceso mediante escaleras

Tratamiento primario
Contactor Biológico 

Rotatorio (CBR) o Discos 
Rotativos

Reactor aerobio de crecimiento adherido el cual posee una serie de discos sobre un eje horizontal 
instalado en un tanque, los discos se encuentran parcialmente sumergidos en el agua residual girando a 
razón de 1 y 2 r.p.m. 

Para esta planta se diseñó un sistema de Biodisco con cuatro etapas. El diámetro exterior de cada disco 
en PEAD es 3,60m y el sistema operará con un 40% de sumergencia. Los discos son distribuidos en 
fracciones iguales por etapa a excepción de la primera que cuenta con el doble de discos dado que recibe 
la mayor carga, la longitud del eje será aproximadamente de 4,70m y las longitudes respectivas de las 
etapas uno a cuatro serán 1,85m, 0,8m, 0,8m y 0,95m. El eje del Biodisco irá acoplado a un motorreductor 
eléctrico de 5HP de potencia a 60Hz, monofásico/trifásico 3200V ensamblado de forma modular y que 
permitirá la rotación constante.
El tanque que contiene el biodisco posee un volumen de 40,4m3, geometría rectangular en concreto, las 
dimensiones serán 4,30m de ancho, 4,70m de largo y 2,00m de altura (medidas internas). Las etapas se 
encuentran divididas por tabiques de 0,10m de espesor los cuales cuentan en su parte inferior con vasos 
comunicantes que permiten el paso del agua de una etapa a otra y cuya sección será 0,50m x 0,50m 
construidos de forma intercalada, es decir, el primero en el extremo inferior derecho, el segundo en el 
extremo inferior izquierdo y así sucesivamente

Tratamiento 
secundario

Sedimentador Clarificador 
secundario

Dos unidades de sedimentación con dos módulos. El propósito fundamental de esta unidad es llevar a 
cabo la clarificación del efluente mediante una sedimentación por gravedad de los flóculos biológicos 
generados en la etapa biológica.
Se diseñó un tanque rectangular en concreto con una distribución del flujo en tubería de Ø8” perforada 
tipo Hudson. Sus medidas internas son 4,70m de longitud, 2,80m de ancho y 2,45m de altura (medidas 
internas). El agua ingresará desde el Biodisco por la parte superior mediante un vertedero, de allí pasará 
a un canal rectangular de 0,50m x 0,50m y longitud 2,55m el cual entregará las aguas a un múltiple 
distribuidor en Ø8”.
Para la recolección del efluente se proyectan canales con sección rectangular con dientes de sierra, en 
PRFV, adosados a los muros del sedimentador, los cuales conducirán las aguas tratadas a una tubería 
de Ø6” hacia el tanque de oxidación.
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Otras unidades - Sistema de bombeo de aguas residuales:

Datos del vertimiento

La zona de recolección de lodos estará dividida en dos módulos de forma troncocónica con pendiente de 
40° y altura de 1,0m. Para la extracción de lodos se adoptará una tubería perforada en el fondo del 
sedimentador de diámetro Ø4” controlada por una válvula de apertura rápida de Ø4” para realizar la 
purga. Estos lodos se conducirán hacia los lechos de secado para su deshidratación.

Tratamiento Terciario Tanque de oxidación

Tanque rectangular en concreto con tabiques intermedios que garanticen el tiempo de contacto necesario 
entre el efluente y el desinfectante aplicado. Este proceso permitirá obtener una mayor calidad 
microbiológica en el agua residual tratada.
El tanque debe tener un volumen de 7,4m³. Éste será de geometría rectangular en concreto,
las dimensiones serán 3,30m de largo, 2,70m de ancho y 2,00m de altura (medidas internas); y los 
tabiques de 0,15m de ancho, 2,0m de largo y 1,50m de altura cada 0,54m.
Para la recolección del efluente se proyecta en la parte superior una tubería de diámetro Ø4” con dirección 
hacia el canal de salida de la PTAR. También se instalará una tubería de diámetro Ø6” en el fondo con 
una válvula de apertura rápida que permita el desagüe hacia el alcantarillado interno.
Dado que esta estructura es de oxidación química con cloro, se proyecta la instalación de un sistema de 
dosificación automático que toma el químico preparado en un tanque de almacenamiento en plástico de 
1m3 ubicado en la caseta de operaciones de la PTAR y lo inyecta mediante una bomba dosificadora a 
través de un collar de derivación instalado en la tubería de ingreso al tanque.

Manejo de Lodos Lechos de secado

Se deben implementar seis celdas con capacidad de almacenar 2,80m3 cada una. Así, el sistema de 
tratamiento diseñado contará con seis unidades para el manejo y disposición de lodos purgados del 
sedimentador Las dimensiones internas de cada celda serán de 3,30m de largo, 3,00m de ancho 1,20m 
de altura. La entrada a los lechos se realizará mediante tubería Ø4” proveniente de la purga del 
sedimentador controlada por una válvula; y la salida, después de atravesar el lecho filtrante, mediante 
tubería Ø6” perforada con orificios de Ø1” cada 0,15 m finalizará en el alcantarillado interno de la PTAR

Otras unidades Sistema de aforo
Después de pasar por el tanque de oxidación, el agua seguirá su recorrido hacia un canal de salida en 
PRFV ubicado al final del sistema de tratamiento, con dimensiones 1,50m x 0,4m x 0,40m, éste servirá 
para medir la lámina de agua mediante un vertedero triangular y obtener el respectivo caudal de 
tratamiento. Al salir de allí, el agua tratada continuará hacia el descole sobre la fuente receptora.

Tipo de tratamiento Unidades
(Componentes) Descripción de la Unidad o Componente

Otras unidades 

Canal de entrada
Canal rectangular con un ancho total de 0,60m (canales de 0,30 divididos con un tabique central), una 
longitud total de 2,15m y una profundidad de 0,50m, sobre éste se alojará la reja de cribado y la bandeja de 
escurrimiento. En dicho canal se instalarán dos compuertas manuales que podrán funcionar alternadamente 
para efectos de mantenimiento y limpieza

Reja de cribado

Sistema de reja, para garantizar la detención de sólidos y evitar que estos lleguen a la bomba. Las rejas se 
instalarán formando un ángulo de 45º con la horizontal, serán de sección 0,30 m x 0,71 m instalada sobre el 
canal de entrada con una inclinación de 45º y tendrá 9 barras de Ø3/16” espaciadas cada 20mm. La reja 
estará provista en su parte superior de una bandeja de escurrimiento fabricada en PRFV de 0,30m de ancho, 
0,30 m de longitud, 0,20 m de alto y perforada con orificios de Ø3/8”.

Sistema de bombeo e 
igualación

Estación de bombeo: el pozo de succión tendrá una sección circular de 3,00m de diámetro y una profundidad 
total de 7,95m.
Sistema de bombeo: contará con dos bombas sumergibles que operarán de manera alternada, para 
determinar las características de las bombas, se considerarán los criterios de diseño según la norma 
establecida por la Res.0330/2017.
Para que la bomba impulse un caudal de 2,47 L/s a una altura dinámica total de 26 m, trabajando con una 
eficiencia del 50%, se requiere una potencia mínima en su motor de 2 HP, se recomienda 3,5HP.

Sistema de impulsión

Se propone una línea de diámetro Ø2” a instalar por un costado de la vía de acceso proyectada para la 
PTAR, hasta llegar el canal de entrada donde iniciará el tratamiento.
La tubería comienza su recorrido en la EBAR con un montaje en AC Ø2” con longitud real de 11,53m, en la 
misma se ubicarán dos bombas de 3,5HP y todos los elementos requeridos para su correcto funcionamiento. 
Al salir del pozo de succión la tubería de impulsión continúa en PEAD Ø63mm en un trayecto de 204,54m 
de longitud horizontal a una profundidad aproximada de 1,0m a clave, terminando en el lote de la PTAR en 
PVC Ø2” por 2,20m de longitud real

Caseta de 
operaciones

Se proyecta la construcción de una caseta de operaciones en mampostería con dimensiones de 5,4 m de 
largo, 5,0 m de ancho y 2,55m de altura, con ventanas en calado, puerta metálica y techo

Cuerpo receptor 
del vertimiento

Nombre fuente 
Receptora

Caudal 
autorizado

Tipo de 
vertimiento Tipo de flujo: Tiempo de 

descarga
Frecuencia de 

la descarga

Río: _x_ Negro Q (L/s): 2.47 Doméstico Continuo Irregular 24 
(horas/día)

30
(días/mes)

Coordenadas de la descarga
aproximadas (Magna sirgas):

LONGITUD (W) - X LATITUD (N) Y Z:
-75° 21’ 3.603’’ 6° 11’ 24.846’’ 2050
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ARTÍCULO TERCERO: APROBAR el PLAN DE GESTION DEL RIESGO PARA EL MANEJO DE LOS 
VERTIMIENTOS – PGRMV, para el sistema de tratamiento y disposición final de las aguas residuales 
domésticas, a generarse en el proyecto denominado “CENTRO POBLADO GALICIA ALTA RINCÓN SANTO”

PARAGRAFO: Deberá llevar registros de las acciones realizadas en la implementación del PGRMV, los cuales 
podrán ser verificados por la Corporación, así mismo realizar revisión periódica de la efectividad de las acciones, 
medidas y protocolos presentados en el plan, y del ser el caso realizar las actualizaciones o ajustes requeridos.

ARTÍCULO CUARTO: El presente permiso de vertimientos que se otorga conlleva la imposición de condiciones 
y obligaciones para su aprovechamiento; por lo que se REQUIERE al MUNICIPIO DE RIONEGRO, a través del 
Alcalde Municipal el señor RODRIGO HERNÁNDEZ ÁLZATE, para que a partir de la ejecutoria del presente 
acto administrativo de cumplimiento a las siguientes obligaciones:

1. En el término de quince (15) días hábiles:

1.1. Remita los Estudios técnicos y diseños de la estructura de descarga de los vertimientos, que 
sustenten su localización y características, de forma que se minimice la extensión de la zona de 
mezcla”

1.2. Informe la gestión de los vertimientos durante la etapa constructiva del proyecto.

2. De manera anual:

a). Realice una caracterización al sistema de tratamiento de aguas residuales domésticas y envíe el 
informe según términos de referencia de la Corporación, para lo cual se tendrá en cuenta los siguientes 
criterios: se realizará la toma de muestras durante un periodo representativo mínimo de 06 horas
realizando un muestreo compuesto, con alícuotas cada 20 minutos o cada 30 minutos, en el efluente 
(salida) del sistema, así: Tomando los datos de campo: pH, temperatura, caudal y analizar los 
parámetros que corresponden a la actividad según lo establecido en la Resolución N°0631 de 2015 
“Por la cual se establecen los parámetros y los valores límites máximos permisibles en los vertimientos 
puntuales a cuerpos de agua superficiales y a los sistemas de alcantarillado público y se dictan otras 
disposiciones”.

b). Con cada informe de caracterización se deberán allegar soportes y evidencias de los 
mantenimientos realizados a los sistemas de tratamiento, así como del manejo, tratamiento y/o 
disposición final ambientalmente segura de los lodos, grasas y natas retiradas en dicha actividad 
(registros fotográficos, certificados, entre otros).

c). Notificar a la Corporación con quince días de antelación la fecha y hora del monitoreo, al correo 
electrónico reportemonitoreo@cornare.gov.co, con el fin que Cornare tenga conocimiento y de ser 
necesario realice acompañamiento a dicha actividad.

d). Deberá llevar registros de las acciones realizadas en la implementación del PGRMV, los cuales 
podrán ser verificados por la Corporación, así mismo realizar revisión periódica de la efectividad de las 
acciones, medidas y protocolos presentados en el plan, y del ser el caso realizar las actualizaciones o 
ajustes requeridos

PARAGRAFO PRIMERO: Los análisis de las muestras deberán ser realizados por laboratorios acreditados por 
el IDEAM, de conformidad con lo dispuesto en el Capítulo 9 del Título 8, Parte 2, Libro 2 del Decreto 1076 de 
2015 o la norma que lo modifique, adicione o sustituya (Decreto N°050 de 2018). El muestreo representativo 
se deberá realizar de acuerdo con el Protocolo para el Monitoreo de los Vertimientos en Aguas Superficiales, 
Subterráneas. Se aceptarán los resultados de análisis de laboratorios extranjeros acreditados por otro 
organismo de acreditación, hasta tanto se cuente con la disponibilidad de capacidad analítica en el país. 
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PARAGRAFO SEGUNDO: El informe de la caracterización debe cumplir con los términos de referencia para la 
presentación de caracterizaciones, la cual se encuentra en la página Web de la Corporación 
www.cornare.gov.co, en el Link PROGRAMAS - INSTRUMENTOS ECONOMICOS -TASA RETRIBUTIVA-
Términos de Referencia para presentación de caracterizaciones.

ARTÍCULO QUINTO: INFORMAR al MUNICIPIO DE RIONEGRO, a través del Alcalde Municipal el señor 
RODRIGO HERNÁNDEZ ÁLZATE, que:

1. El manual de operación y mantenimiento del sistema de tratamiento deberá permanecer en sus 
instalaciones, ser suministrados al operario y estar a disposición de la Corporación para efectos de 
control y seguimiento.

2. Cualquier obra o actividad que se pretenda desarrollar en el predio, deberá acatar las disposiciones 
de los Acuerdos de Cornare y del POT Municipal.

ARTÍCULO SEXTO: INFORMAR al MUNICIPIO DE RIONEGRO, a través del Alcalde Municipal el señor 
RODRIGO HERNÁNDEZ ÁLZATE, que, de requerirse ajustes, modificaciones o cambios al diseño del sistema 
de tratamiento presentado, deberá solicitar la modificación del permiso de acuerdo con el Decreto 1076 de 
2015, artículos 2.2.3.3.5.9 y 2.2.3.3.4.9.

PARÁGRAFO: Toda modificación a las obras autorizadas en este permiso, ameritan el trámite de modificación 
del mismo y que la inclusión de nuevos sistemas de tratamiento requieren el trámite de un permiso ante la 
Corporación, antes de realizar dichas obras.

ARTÍCULO SEPTIMO: REMITIR copia del presente acto administrativo al Grupo de Recurso Hídrico de la 
Subdirección de Recursos Naturales para su conocimiento y competencia sobre el Control y Seguimiento y tasa 
retributiva.

ARTÍCULO OCTAVO: INFORMAR al interesado que el incumplimiento de las obligaciones contenidas en la 
presente resolución dará lugar a la aplicación de las sanciones que determina la ley 1333 de 2009, sin perjuicio 
de las penales o civiles a que haya lugar.

ARTÍCULO NOVENO: INFORMAR a la parte interesada que mediante las Resoluciones N° 112-7296 del 21 
de diciembre de 2017 de Cornare y 040RES1712-7310 del 22 de diciembre del 2017 de Corantioquia, la 
Corporación aprobó el Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca Hidrográfica del Río Negro, en la cual se 
localiza la actividad para la cual se otorga el presente permiso de vertimientos.

ARTÍCULO DECIMO: ADVERTIR Las normas sobre manejo y aprovechamiento de los recursos naturales 
renovables previstas en el Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca del Río Negro, priman sobre las 
disposiciones generales establecidas en otro ordenamiento administrativo, en las reglamentaciones de 
corrientes o en los permisos, concesiones, licencias ambientales y demás autorizaciones otorgadas antes de 
entrar en vigencia el respectivo Plan.

PARÁGRAFO: El Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca Hidrográfica del Río Negro, constituye norma de 
superior jerarquía y determinante ambiental de los planes de ordenamiento territorial de las Entidades 
Territoriales que la conforman y tienen jurisdicción dentro de la misma, de conformidad con la Ley 388 de 1997 
artículo 10 y el artículo 2.2.3.1.5.6 del Decreto N° 1076 de 2015.”

ARTÍCULO DECIMO PRIMERO: NOTIFICAR personalmente la presente decisión al MUNICIPIO DE 
RIONEGRO, a través del Alcalde Municipal el señor RODRIGO HERNÁNDEZ ÁLZATE.

PARÁGRAFO: De no ser posible la notificación personal, se hará en los términos estipulados en el Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
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ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: INDICAR que contra la presente actuación procede el recurso de reposición, 
el cual deberá interponerse personalmente y por escrito ante el mismo funcionario que profirió este acto 
administrativo, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a su notificación, según lo establecido el Código 
de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO: ORDENAR la PUBLICACIÓN del presente acto administrativo en Boletín 
Oficial de CORNARE a través de su Página Web, conforme lo dispone el artículo 71 de la Ley 99 de 1993.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

ÁLVARO DE JESÚS LÓPEZ GALVIS
SUBDIRECTOR DE RECURSOS NATURALES
Proyectó: CSSH. Fecha: 11/09/2021 - Grupo de Recurso Hídrico.
Revisó: Abogada Ana María Arbeláez.
Expediente: 056150437395.
Proceso: tramite ambiental // Asunto: Permiso de Vertimientos.


