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Servicios de andlisis de agua y sus caracteristicas técnicas

Pardmetro (Técnica de Andlisis)

Coliformes termotolerantes (Sustrato
enzimdtico, multicelda)

Coliformes totales y E. Coli (Filtracién por
membrana, sustrato cromogénico dual)

Coliformes totales y E. Coli (Sustrato
enzimdtico, multicelda (NMP))

Hongos y Levaduras (Filtracién por
membranal)

Mesdfilos aerobios (Filtracion por
membranal)

Pseudomona Aeruginosa (Sustrato
enzimdatico multicelda)

Acidez (Volumétrico)

Alcalinidad fenolftaleina (Volumétrico)
Alcalinidad total (Potenciométrico)
Cloro residual (Colorimétrico)

Cloruros (Volumétrico - Argentométrico)

Color aparente (Comparacion Visual)

Color verdadero (Espectrofotométrico -
Longitud de onda simple)

Color verdadero A=436, A=525, A=620
(Espectrofotométrico)

Conductividad eléctrica (Electrométrico)

Método de referencia
(Acreditado)

EPA 40 CFR Part 136 Federal
register/Vol.82, No. 165:
2017, (Acreditado IDEAM)

S.M. 9222 J, (Acreditado
IDEAM), (PICCAP - INS)

S.M. 9223 B, (Acreditado
IDEAM)

S.M.9610D
SM.9215D

ISO 16266-2: 2018

S.M. 2310 B, (Acreditado
IDEAM)

S.M. 2320 B

S.M. 2320 B, (Acreditado
IDEAM), (PICCAP - INS)

S.M. 4500 CI- G

S.M. 4500 CI~ B, (Acreditado
IDEAM), (PICCAP - INS)

S.M. 2120 B, (PICCAP - INS)

S.M. 2120 C, (Acreditado
IDEAM)

ISO 7887 B, Método B: 2011-
12, (Acreditado IDEAM)

S.M. 2510 B, (Acreditado
IDEAM), (PICCAP - INS)

Limite de
cuantificacién

N.A.

10,00
20,00
20,00
0.100
5,00
0.0

A=436 nm: 1,14
A=525 nm: 0,62
A=620 nm: 0,30

0.01

Unidades

NMP/100 mL

UFC/100 mL

NMP/100 mL

UFC/100 mL

UFC/100 mL

NMP/100 mL

mg/L CaCOs;
mg/L CaCO3
mg/L CaCO3
mg/L CI-
mg/L CI
u.p.C.

u.p.C.

hs/cm

Valor
unitario

$61.800

$56.700

$ 61.800

$ 40.300

$36.600

$46.700

$13.900
$ 16.400
$16.400
$3.700
$24.000
$11.400

$13.900

$15.100

$13.900

Valor
unitarios
IVA incluido

$73.542

$ 67.473

$73.542

$47.957

$ 43.554

$55.573

$16.541
$19.516
$19.516
$ 4.403
$28.560
$13.566

$16.541

$17.969

$ 16.541

Solo aplica para aguas
potables con procesos de
desinfeccion previos o
aguas de baja
contaminacion

Este andlisis debe ser
realizado en el punto
de muestreo, el
laboratorio no puede
cumplir con el tiempo
entre la toma de la
muestra y el andlisis
indicado en el método
de referencia.

PICCAP-INS: El andlisis sefialado participa en el
Programa Interlaboratorio de Control de
Calidad de Aguas Potables del Instituto
Nacional de Salud;

Acreditado: El andlisis sefialado se encuentra
acreditado por medio de la Resolucion 0437 del
30 de marzo del 2023, de IDEAM.
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Valor

Pardmetro (Técnica de Andlisis) Método de referencia Limite de Unidades Valor unitarios
(Acreditado) cuantificacion unitario IVA incluido Los andlisis disueltos o
solubles deben
oy ang S.M. 3500-Ca B, (Acreditado filtrad d
Dureza cdicica (Volumétrico con EDTA) IDEAM), (PICCAP - INS) 20,00 mg/L CaCOs; $ 22.600 $26.894 ilfrados y preservados
; en campo.
L S.M. 2340 C, (Acreditado
Dureza total (Volumétrico con EDTA) IDEAM), (PICCAP - INS) 10,00 mg/L CaCOs; $ 20.200 $24.038 e ol s i
Fluoruro (Electrodo ion selectivo) fg&fjﬁ;ﬁ&g?ﬂﬁgmdo 0,50 mg/L F $37.800 $ 44.982 Nitratos, es necesarios
Fésforo reactivo disuelto (leido como ISO 15681-2: 2018-10, realizar el andlisis de
orfofosfatos) (Andlisis de flujo continuo (Acreditado IDEAM), 25 ug/L PO P $ 23.000 $27.370 Nitritos, por lo que se
(AFC)) (PICCAP - INS) hOCs el Cofl?r? de
. g . ISO 13395:1996-07-15, amios analisis.
g'g;‘;?csiéﬁneos"Szgreofr'r‘gn@fc AR (Acreditado IDEAM), 0,400 mg/LNOs~ N $31.300 $37.247
P (PICCAP - INS) Este andlisis debe ser
Nitritos (Andlisis de flujo (AFC y AIF) y SO 13395:1996-07-15, _ realizado en el punto
deteccion espectrometria) (Acreditado IDEAM) >0 MG/LNO,™ N $19.300 $22.9¢7 de muestreo, el
e ~ laboratorio no puede
pH (Electrometria) ISN”S") 4500-H" B, (PICCAP 1,00 Unidades de pH  $ 11.400 $13.566 I\ cumplir con el tiempo
S.M. 4500 SO.2- E entre la toma de la
. . 4 ’ Pt
Sulfatos (Turbidimétrico) (Acreditado IDEAM), 5,00 mg/L SO,z $28.900 $34.391 muestra'y el andlisis
(PICCAP - INS) indicado en el método
: de referencia.
. - S.M. 2130 B, (Acreditado
Turbidez (Nefelométrico) IDEAM), (PICCAP - INS) 0,057 U.N.T. $ 11.400 $13.566
P s Method 10129 de HACH, Para el andlisis de
Carbono orgdnico total (Colorimétrico) (PICCAP - INS) 4,000 mg/L COT $ 77.000 $ 91.630 DBOs &5 necesario
Demanda Bioguimica de Oxigeno realizar el andilisis de
fitrada (Filtracion, Ensayo a 5 dics, $.M. 5210 B, S.M. 4500-O H 4,00 mg/L DBOs $93.300 $111.027 DQO, porlo que se
Método sensor éptico) hace el cobro de
ambos andlisis.
Demanda Bioguimica de Oxigeno total S.M. 5210 B, S.M. 4500-O H,
(Ensayo a 5 dias, Método sensor éptico) (Acreditado IDEAM) 40 g 1, beg.E0e B 10052 i
Para el andlisis de HTP
Demanda Quimica de Oxigeno filfrada es necesario realizar el
(Filtracidn, Reflujo cerrado y volumétrico) S-M. 5220 C 20,00 mg/L DAO-O, $77.000 $91.630 andlisis de Aceites y
. , . Grasas, por lo que se
Demqndo Quimica de O,><|g.eno total S.M. 5220 C, (Acreditado 20,00 mg/L DQO-O, $74.300 $88.417 hace el cobro de
(Reflujo cerrado y volumétrico) IDEAM) s
ambos andlisis.
Aceites y Grasas (Extraccion Soxhlet) Sl SN D), ((Reieeliee 15,0 mg/L $ 77.000 $91.630 PICCAP-INS: El andlisis sefialado participa en el
IDEAM) Programa Interlaboratorio de Control de
H P A Calidad de Aguas Potables del Instituto
Hidrocarburos totales (Extraccién Soxhlet S.M. 5520 F 15.0 ma/l $ 38.500 $ 45815 Nocional e Saludt:

- HIdI’OCOFbUI’OS) Acreditado: El andlisis senalado se encuentra

acreditado por medio de la Resolucidn 0437 del
30 de marzo del 2023, de IDEAM.
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Par@metro (Técnica de Andilisis)

Sdlidos disueltos totales (Gravimétrico,

Secado 180°C)

Sélidos sedimentables (Volumétrico -

Cono Imhoff)

Sélidos suspendidos totales (Gravimétrica,

Secado a 103-105°C)

Sdlidos suspendidos voldtiles
(Gravimétrica, Ignicién 550°C)

Sdlidos totales (Gravimétrica, Secado a

103-105°C)

Solidos voldtiles totales (Gravimétrica,

Ignicion 550°C)

Sulfuros (Yodométrico)

Surfactantes (Surfactantes anidnicos

como SAAM)

Foésforo Total (Andilisis de flujo continuo

(AFC))

Fosforo total soluble (Filtracion, Andlisis de

flujo continuo (AFC))

Nitrégeno amoniacal (Andlisis de flujo
(AFC y AIF) y deteccidn espectrometria)

Nitrdgeno Total (Digestidon UV, Andlisis de
flujo (AFC y AIF) y deteccién

espectrometria)

Nitrégeno total soluble (Filtracién,

Método de referencia
(Acreditado)

S.M. 2540 C, (Acreditado
IDEAM)

S.M. 2540 F, (Acreditado
IDEAM)

S.M. 2540 D, (Acreditado
IDEAM)

S.M. 2540 E, (Acreditado
IDEAM)

S.M. 2540 B, (Acreditado
IDEAM)

S.M. 2540 E

S.M. 4500-S*" F

S.M. 5540 C, (Acreditado
IDEAM)

ISO 15681-2: 2018-10,
(Acreditado IDEAM)

ISO 15681-2: 2018-10

ISO 11732:2005-02-01,
(Acreditado IDEAM)

ISO 29441:2010-04-10,
(Acreditado IDEAM)

Digestidon UV, Andlisis de flujo (AFC y AIF) y ISO 29441:2010-04-10

deteccidon espectrometria)

Limite de
cuantificacién

15,0

0.1

15,0

15,0

20,0

20,0

2,00
0.25

0,40

0,40

2,000

20,000

20,000

Unidades

mg/L

mL/L/h

mg/L

mg/L

mg/L

mg/L

mg/L $%~

mg/L

mg/L P

mg/L P

mg/L N

mg/L N

mg/L N

Valor
unitario

$ 55.500

$7.500

$31.500

$11.000

$ 24.000

$8.700

$ 45.400
$78.100

$27.100

$ 28.300

$27.100

$27.100

$ 28.300

Valor
unitarios
IVA incluido

$ 66.045

$8.925

$37.485

$13.090

$ 28.560

$10.353

$ 54.026
$92.939

$ 32.249

$33.677

$ 32.249

$32.249

$33.677

Para el andlisis de
Solidos Suspendidos
Voldtiles es necesario
realizar el andlisis de
Solidos Suspendidos
Totales, por lo que se
hace el cobro de
ambos andlisis.

Para el andlisis de
Sélidos Voldtiles Totales
es necesario realizar el
andlisis de Sdlidos
Totales, porlo que se
hace el cobro de
ambos andlisis.

Los andilisis disueltos o
solubles deben
filfrados y preservados
en campo.

PICCAP-INS: El andlisis sefialado participa en el
Programa Interlaboratorio de Control de
Calidad de Aguas Potables del Instituto
Nacional de Salud;

Acreditado: El andilisis sefialado se encuentra
acreditado por medio de la Resolucion 0437 del
30 de marzo del 2023, de IDEAM.
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Par@metro (Técnica de Andilisis)

Aluminio disuelto (Filtracién, EAA - Liama
oxido nitroso - Acetileno)

Antimonio disuelto (Filtracion, EAA - Liama
aire - Acetileno)

Bario disuelto (Filfracion, EAA - Liama
oxido nitroso - Acetileno)

Cadmio disuelto (Filtracién, EAA - Liama
aire - Acetileno)

Calcio disuelto (Filtracién, EAA - Liama
oxido nitroso - Acetileno)

Cobalto disuelto (Filtracion, EAA - Liama
aire - Acetileno)

Cobre disuelto (Filtracidn, EAA - Liama
aire - Acetileno)

Cromo disuelto (Filtracién, EAA - Liama
Oxido nitroso - Acetileno)

Hierro disuelto (Filtracién, EAA - Lliama aire
- Acetileno)

Magnesio disuelto (Filtracion, EAA - Liama
aire - Acetileno)

Manganeso disuelto (Filtfracion, EAA -
Liama aire - Acetileno)

Molibdeno disuelto (Filtfracion, EAA -
Liama &xido nitroso - Acetileno)

Niguel disuelto (Filtracion, EAA - Liama
aire - Acetileno)

Plata disuelto (Filtracién, EAA - Liama aire
- Acetileno)

Método de referencia

(Acreditado)

S.M. 3030 B, S.M. 3111

S.M. 3030 B, S.M. 3111
(Acreditado IDEAM)

S.M. 3030 B, S.M. 3111
S.M. 3030 B, S.M. 3111
(Acreditado IDEAM)

S.M. 3030 B; S.M. 3111
(Acreditado IDEAM)

S.M. 3030 B, S.M. 3111

S.M. 3030 B, S.M. 3111
(Acreditado IDEAM)

S.M. 3030 B; S.M. 3111
(Acreditado IDEAM)

S.M. 3030 B, S.M. 3111

S.M. 3030 B; S.M. 3111
(Acreditado IDEAM)

S.M. 3030 B, S.M. 3111
(Acreditado IDEAM)
S.M. 3030 B, S.M. 3111
(Acreditado IDEAM)
S.M. 3030 B; S.M. 3111

S.M. 3030 B, S.M. 3111
(Acreditado IDEAM)

D-Al

B-Sb,

D-Ba

B-Cd,

D-Ca,

B-Co

B-Cu,

D-Cr,

B-Fe

B-Mg,

Limite de
cuantificacién

0,100

0,250

0.500

0,050

0,050

0,050

0,050

0,050

0,050

0,025

0,050

0,250

0,100

0,050

Unidades

mg/L Al

mg/L Sb

mg/L Ba

mg/L Cd

mg/L Ca

mg/L Co

mg/L Cu

mg/L Cr

mg/L Fe

mg/L Mg

mg/L Mn

mg/L Mo

mg/L Ni

mg/L Ag

Valor
unitario

$ 45.000

$ 45.000

$45.000

$ 45.000

$ 45.000

$ 45.000

$ 45.000

$ 45.000

$45.000

$ 45.000

$45.000

$ 45.000

$ 45.000

$ 45.000

Valor
unitarios
IVA incluido

$53.550

$ 53.550

$53.550

$ 53.550

$ 53.550

$53.550

$ 53.550

$ 53.550

$53.550

$ 53.550

$53.550

$ 53.550

$ 53.550

$53.550

Los andlisis disueltos o
solubles deben
filtrados y preservados
en campo.

PICCAP-INS: El andlisis sefialado participa en el
Programa Interlaboratorio de Control de
Calidad de Aguas Potables del Instituto
Nacional de Salud;

Acreditado: El andilisis sefialado se encuentra
acreditado por medio de la Resolucidn 0437 del
30 de marzo del 2023, de IDEAM.
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Par@metro (Técnica de Andilisis)

Plomo disuelto (Filtracion, EAA - Liama
aire - Acetileno)

Potasio disuelto (Filtracién, EAA - Liama
aire - Acetileno)

Sodio disuelto (Filtracién, EAA - Liama
aire - Acetileno)

Zinc disuelto (Filtracion, EAA - Liama
aire - Acetileno)

Aluminio total (Digestidon asistida por
Microondas, EAA - Liama éxido nitroso
- Acetileno)

Antimonio total (Digestiéon asistida por
Microondas, EAA - Llama aire -
Acetileno)

Bario total (Digestiéon asistida por
Microondas, EAA - Lliama &xido nitroso
- Acetileno)

Cadmio total (Digestion asistida por
Microondas, EAA - Llama aire -
Acetileno)

Calcio total (Digestion asistida por
Microondas, EAA - Lliama éxido nitroso
- Acetileno)

Cobalto total (Digestion asistida por
Microondas, EAA - Llama aire -
Acetileno)

Cobre total (Digestion asistida por
Microondas, EAA - Llama aire -
Acetileno)

Cromo total (Digestidn asistida por
Microondas, EAA - Liama Oxido nitroso
- Acetileno)

Hierro Total (Digestion asistida por
Microondas, EAA - Llama aire -
Acetileno)

Magnesio total (Digestién asistida por
Microondas, EAA - Llama aire -
Acetileno)

Método de referencia
(Acreditado)

S.M. 3030 B, S.M. 3111 B-Pb,
(Acreditado IDEAM)

S.M. 3030 B; S.M. 3111 B,
(Acreditado IDEAM)

S.M. 3030 B; S.M. 3111 B-Na,
(Acreditado IDEAM)

S.M. 3030 B, S.M. 3111 B-Zn

US EPA 3015 A Rev. 1: 2007, S.M.

3111 D-Al

US EPA 3015 A Rev. 1: 2007, S.M.

3111 B-Sb, (Acreditado IDEAM)

US EPA 3015 A Rev. 1: 2007, S.M.

3111 D-Ba

US EPA 3015 A Rev. 1: 2007, S.M.

3111 B-Cd, (Acreditado IDEAM)

US EPA 3015 A Rev. 1: 2007, S.M.

3111 D-Ca, (PICCAP - INS)

US EPA 3015 A Rev. 1: 2007, S.M.

3111 B-Co, (Acreditado IDEAM)

US EPA 3015 A Rev. 1: 2007, S.M.

3111 B-Cu, (Acreditado IDEAM)

US EPA 3015 A Rev. 1: 2007, S.M.
3111 D-Cr, (Acreditado IDEAM),

(PICCAP - INS)

US EPA 3015 A Rev. 1: 2007, S.M.

3111 B-Fe, (Acreditado IDEAM),
(PICCAP - INS)

US EPA 3015 A Rev. 1: 2007, S.M.

3111 B-Mg, (PICCAP - INS)

Limite de
cuantificacién

0,050

0.050

0,050

0,050

0,100

0,250

0,500

0,050

0,050

0,050

0,050

0,050

0,050

0,025

Unidades

mg/L Pb

mg/LK

mg/L Na

mg/L In

mg/L Al

mg/L Sb

mg/L Ba

mg/L Cd

mg/L Ca

mg/L Co

mg/L Cu

mg/L Cr

mg/L Fe

mg/L Mg

Valor
unitario

$ 45.000

$45.000

$ 45.000

$ 45.000

$ 47.500

$ 47.500

$ 47.500

$ 47.500

$ 47.500

$ 47.500

$ 47.500

$ 47.500

$ 47.500

$ 47.500

Valor
unitarios
IVA incluido

$53.550

$53.550

$ 53.550

$ 53.550

$ 56.525

$56.525

$ 56.525

$ 56.525

$ 56.525

$ 56.525

$ 56.525

$ 56.525

$ 56.525

$ 56.525

Los andlisis disueltos o
solubles deben
filtrados y preservados
en campo.

PICCAP-INS: El andlisis senalado participa en el
Programa Interlaboratorio de Control de
Calidad de Aguas Potables del Instituto
Nacional de Salud;

Acreditado: El andlisis sefialado se encuentra
acreditado por medio de la Resolucidon 0437 del
30 de marzo del 2023, de IDEAM.
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Par@metro (Técnica de Andilisis)

Manganeso total (Digestién asistida por
Microondas, EAA - Llama aire - Acetileno)

Molibdeno total (Digestidn asistida por
Microondas, EAA - Liama éxido nitroso -

Acetileno)

Niguel total (Digestion asistida por
Microondas, EAA - Llama aire - Acetileno)

Plata total (Digestién asistida por

Microondas, EAA - Llama aire - Acetileno)

Plomo total (Digestién asistida por
Microondas, EAA - Llama aire - Acetileno)

Potasio total (Digestiéon asistida por
Microondas, EAA - Llama aire - Acetileno)

Sodio total (Digestion asistida por
Microondas, EAA - Llama aire - Acetileno)

Zinc total (Digestién asistida por

Microondas, EAA - Liama aire - Acetileno)

Cadmio disuelto (Filtracién, Voltametria)

Cobalto disuelto (Filtracion, Voltametria)

Cobre disuelto (Filtraciéon, Voltametria)

Cromo disuelto (Filtracién, Voltametria)

Cromo hexavalente disuelto (Polarografia

de pulso diferencial)

Mercurio divalente (Hg?*) disuelto
(Voltametria de redisolucion anédica)

Niguel disuelto (Filtracion, Voltametria)

Método de referencia
(Acreditado)

US EPA 3015 A Rev. 1: 2007, S.M.
3111 B-Mn, (Acreditado IDEAM)

US EPA 3015 A Rev. 1: 2007, S.M.
3111 D-Mo

US EPA 3015 A Rev. 1: 2007, S.M.
3111 B-Ni, (Acreditado IDEAM)

US EPA 3015 A Rev. 1: 2007, S.M.
3111 B-Ag, (Acreditado IDEAM)

US EPA 3015 A Rev. 1: 2007, S.M.
3111 B-Pb, (Acreditado IDEAM)

US EPA 3015 A Rev. 1: 2007;
S.M.3111 BK

US EPA 3015 A Rev. 1: 2007;
S.M3111 B-Na

US EPA 3015 A Rev. 1: 2007, S.M.
3111 B-Zn, (Acreditado IDEAM)

DIN 38406 Parte 16 (E16): 1990-
03, (PICCAP - INS)

DIN 38406 Parte 16 (E16): 1990-03
DIN 38406 Parte 16 (E16): 1990-03

DIN 38406 Parte 16 (E16): 1990-03

US EPA 7198 Revision 0: 1986-09,
(Acreditado IDEAM)

US EPA 7472, Revision 0: 1996-12,
(Acreditado IDEAM), (PICCAP -
INS)

DIN 38406 Parte 16 (E16): 1990-03

Limite de
cuantificacion

0,050

0,250

0,100

0,050

0,050

0,050

0,050

0,050

0,107

0,056

0,225

0,146

Unidades

mg/L Mn

mg/L Mo

mg/L Ni

mg/L Ag

mg/L Pb

mg/LK

mg/L Na

mg/L In

hg/L Cd

ug/L Co

ug/L Cu

pg/L Cr

ug/L Cre*

pg/L Hg*

Mg/L Ni

Valor
unitario

$47.500

$ 47.500

$ 47.500

$ 47.500

$ 47.500

$ 47.500

$ 47.500

$ 47.500

$ 45.000

$ 45.000

$45.000

$ 45.000

$ 45.000

$ 45.000

$45.000

Valor
unitarios
IVA incluido

$ 53.550

$ 53.550

$ 53.550

$ 53.550

$ 53.550

$ 53.550

$ 53.550

$ 53.550

$53.550

$ 53.550

$53.550

$ 53.550

$ 53.550

$ 53.550

$ 53.550

Los andlisis disueltos o
solubles deben
filtrados y preservados
en campo.

PICCAP-INS: El andlisis sefialado participa en el
Programa Interlaboratorio de Control de
Calidad de Aguas Potables del Instituto
Nacional de Salud;

Acreditado: El andlisis sefalado se encuentra
acreditado por medio de la Resolucion 0437 del
30 de marzo del 2023, de IDEAM.
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Pardmetro (Técnica de Andlisis)

Plomo disuelto (Filtracion, Voltametria)

Zinc disuelto (Filtracién, Voltametria)

Cianuro libre (Voltametria)

Paraguat (Voltametria)
Fenoles (Extraccion liquido-liquido,
Cromatografia de Gases)

Barrido plaguicidas (Cromatografia
Gaseosa Detector de masas)

Un plaguicida muestra (Cromatografia
Gaseosa Detector de masas)

portales web:

Aprobd:  Juan David Echeverri (Coordinador Laboratorio)

Método de referencia
(Acreditado)

DIN 38406 Parte 16 (E16):
1990-03
DIN 38406 Parte 16 (E16):
1990-03

Aplication Bulletin No 110/2e

Método desarrollado por el
Laboratorio

S.M. 6420 C

EPA 507-525.2-614-622-632.1-
8140

EPA 507-525.2-614-622-632.1-
8140

Limite de
cuantificacién

0,460

0,140

0,490

0,015

0,100

N.D.

N.D.

Elabord y Revisd:  Luis Daniel Tejada Ortiz (Gestor de Ofertas y Contratos)

Unidades

ug/L Pb

Mg/L Zn

pg/L CN-

Hg/L

Hg/L

Hg/L

Hg/L

Valor
unitario

$ 45.000

$ 45.000

$ 45.000

$88.200

$ 223.000

$ 370.500

$ 182.200

Valor
unitarios
IVA incluido

$ 53.550

$53.550

$ 53.550

$104.958

$ 265.370

$ 440.895

$216.818

Los andlisis disueltos o
solubles deben
filtrados y preservados
en campo.

Consulte los
componentes activos
de los plaguicidas y
agroquimicos que el
laboratorio tiene entre
su alcance en este
portafolio

PICCAP-INS: El andlisis sefialado participa en el
Programa Interlaboratorio de Control de
Calidad de Aguas Potables del Instituto
Nacional de Salud;

Acreditado: El andlisis sefialado se encuentra
acreditado por medio de la Resolucion 0437 del
30 de marzo del 2023, de IDEAM.

Los Protocolos de los andilisis de los pardmetros mencionados son realizados por el Laboratorio Ambiental de Cornare con sede en El Santuario, Antioquia,
Carrera 59 No. 44-48 Autopista Medellin - Bogotd, Acreditado por el IDEAM para producir informacion cuantitativa fisica, quimica y microbiolégica, Consulta
nuestra resolucion de Acreditacion Resolucién 0437, 30 de marzo del 2023 y mds informacion de nuestros servicios usando el cddigo QR, o ingresando a nuestros
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